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=

N

AM.LL.F.2102.A

AR.LL.A.2_102

AR.LL.C.2_102

AR.SL.C.2_101

AR.RO.G.2_101

AR.SL.A.2_102

AR.RO.A.2_101

AR.RO.G.2_201

AR.TM.A.8_102

AR.ML.N.2_101

Rilievo della posizione dghario e degli scambi rispetto all'asse
progetto, eseguito con stazione totale topograficarrellino di
misura

(zero/80

Livellamento sistematico déhario da eseguirsi con mezzi

meccanici rincalzatori a vibro-compressione, neakidi piena linea

e nei binari delle stazioni, nonché in corrisporededi P.L., e di
passatoie a raso senza rilascio del grafico deliatteristiche
geometriche del binario.

(quattro/83

Rincalzatura a sé stante di travergguhzione (comprese le 4
adiacenti) due per parte, impiegando mezzi meccan@alzatori de
tipo pesante agenti a vibro compressione, in tdattinario non
sottoposti a lavori sistematici.

(trenta/23

Regolazione delle tensioni internkid@he rotaie saldate con
saldatura eseguita mediante sistema allumino-terrpier ogni metr
di rotaia in opera.

(cinque/35

Taglio con sega, fornita dall'’Appaitat eseguito su rotaie in oper,

(diciotto/00)

Saldatura con procedimento allumirroateo, impiegando forme
prefabbricate, di rotaie in opera di qualsiasi g#plonghezza, anche
per costituzione di lunghe rotaie saldate o penémione di serragli
provvisorie, da eseguirsi utilizzando le interruiidella
circolazione, oppure di rotaie poste fuori operaudlsiasi tipo e
lunghezza, per formazione di rotaie di qualsiasghezza.
Saldatura di rotaie con procedimento allumino-tem®RL
completamente finita.

(centonovantuno/67

Ricambio di rotaie, di qualsiasi pio# lunghezza con altre di
uguale profilo e di lunghezza uguale o diversaukllg in opera.

cad

D

cad

(1]

?) cad

(diciassette/50) m

Taglio con cannello, fornito dall’Aftptore, eseguito su rotaie |i

opera e fuori opera.

(sei/00

Trasporto ordinato dalle Ferrovie sstnte, con impiego di mezzi
trazione dell'Appaltatore, di treni materiali diaie nuoveo usate
servibili da scaricare a sé stante, effettuatiedstihzioni base
limitrofe al cantiere di lavoro fino al cantieres$o e viceversa,
nonché nell'ambito delle stazioni comprendentaiitiere di lavoro;
per ogni tonnellata.

(due/80

Carico su carri di qualunque tipoyaiteriali metallici minuti di

cad

di

0,80

4,83

30,23

5,35

18,00

191,62

17,50

6,00

2,80
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AR.ML.G.2_101

AR.LL.B.2_102

AR.RO.1.2_101

AR.BN.H.2_201

armamento, traverse in legno, legnami in genetajedi lunghezza
fino a 36 metri e scambi

(otto/23)

—

Scarico dai carri ferroviari di quatyre tipo, di materiali metallici
minuti di armamento, traverse in legno, legnangenere, rotaie di
lunghezza fino a 36 metri e scambi

(cinque/20) t

Livellamento di scambi semplici, diajsiasi tipo e tangenza, armati
su legnami o traversoni in cemento armato precosspreda
eseguirsi impiegando macchinario a vibro-compre&sgenza
rilascio del grafico delle caratteristiche geonuttei.

(settecentonovantotto/32) cad

Foratura con trapano, fornito dall'Ajpatore, del gambo di rotaie|di

qualsiasi modello:

- per ogni foro eseguito su rotaie in opera e fopera.

(otto/00) cad

Posa in opera di giunti isolanti idabldi qualsiasi tipo e lunghezza,

eseguita in sede dei lavori di ricambio rotaiesaltituzione totale di

traverse con o0 senza risanamento, di revisione rakene di

risanamento della massicciata, di spostamentoibinar

(quarantotto/15) m

8,23

5,20

798,32

8,00

48,15
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