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11 GENERALITA

If contenuto delle presenti Specifiche Tecniche ¢ stato elaborato tenendo conto e ricsaminando la

documentazione vigente in RFI nonché le normative emanate in ambito CEN ¢ che vengono

successivamente richiamate.

I contenuti tecnici delle Specifichc consentiranno la standardizzazione delle procedure ¢ la
uniformita qualitativa delle foriture di pictrisco per uso ferroviario.

L2 SCOPO

La presente Specifica Tecnica definisce le procedure dei rilievi geologici dei siti di gscavazione
(cave) nonché i parametri qualitativi, i requisiti ed i controlli da eseguire sugli aggregati lapidei
naturali da utlizzarsi per i lavori di costruzione a nuovo, di rinnovamento, di manutenzione della

massicciata ferroviaria.
1.3 DEFINIZIONI
Nella presente Specifica Tecnica si applicano le seguenti definizion®

e Cava

Sito geologico di escavazione ed estrazione def materiale litoide da cui, per successive lavorazioni,
viene prodotto il pietrisco per massicciata ferroviaria.

e Pietrisco per massicciata ferroviaria o ballast

Elementi di roccia nafurale litologicamente omogenea, prodotti con esclusivo processo meccanico
di frantumazione, che presentano superfici irregolari e a spigoli vivi e determinati requisiti fisico-

meccanicl.

s Massicciata ferroviaria

Parte della sovrastruttura ferroviaria costituita dall’insieme degli clementi di pictrisco,
litologicamente omogenei e di determinate caratteristiche granulometriche.

La massicciata ferroviaria assicura la geometria ¢ la stabilitd del binario, distnibuisce i carichi
verticali sul piano di piattaforma, ammortizza gli sforzi orizzontali (longitudinali e trasversali)
indotti dalla circolazione dei treni ¢ dalle variazioni termiche delle rotaie.

‘-.
o Aggregato fine
Frazione granulometrica di elementi passanti al setaccio 0,5 mum.
s Particelle fini o polveri

Frazione granulometrica di materiale fine, di varia onigine, passante al setaccio 0,063 mm.
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L4 CAMPO DI APPLICAZIONE

. - ) . - ) . . ]
La presentc Specifica Tecnica si applica a tutte le lavorazioni previste per la costruzione della
massicciata ferroviaria di nuove linee ferroviaric nonche per i lavori periodici di manutenzione e

rinnovo delle linee esistent:.

I.5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI EN 1097-2 10/99

Metodi per la determinazione della  resistenza  alia

frammentazione

UNIEN 932-1 1/98

Metodi di prova per determinare le proprietd dei granuli degli
aggregati - Metodi di campionamento

UNIEN 933-1 4/99

Prove per la determinazione delle caratteristiche geometriche
degli aggregati -Determinazione della  distribuzione
granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura

UNIEN 933-4 4/01

Prove per la determinazione delle caraiteristiche geometriche
deghi aggregati - Determinazione della forma degli aggregati —
Indice di forma

UNI EN 1097-6 all.B 2/02

Determinazione della massa volumica apparente dei granuli e
dell’assorbimento d’acqua

UNI EN 13450/03

aggregati per massicciate per ferrovie

UNIEN 1367-1/2001

Prove per :lcterminare le proprieta tecuniche ¢ la degrabilita deghi
aggregati - Determinazione della resistenza al gelo-disgelo

UNI 8520 -20

Determinazione della sensibilita al gelo e disgelo degli aggregati

grossi

UNI 8520 - 17 Deterpamazmne della resistenza a compressione degli aggregati
Erossi

UNI 8520 — 13 Determinazione della massa volumica e dell’assorbimento

d’acqua deglt aggregati fini

CNR BU 80/80

Determinazione deila sensibilita al gelo di aggregati lapidei per
sovrastrutture stradali

D.M, 14/5/96

Normative e metodologie tecmiche per gli interventi di bonifica
ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 257, recante’’ norme
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

M.ro LL.PP. Circ. n° 349/STC del 16/12/99

Concessioue a1 laboratonn per lo svolgimento delle prove
geotecniche sui terreni ¢ sulle rocce ed il rilascio dei relativi

certificati uftficiali

Dip.Pot. e Sviluppo 91/001673/87270000
del 16/4/91

Standardizzazione materiali d’armamento

Div. Spec. Civile ¢ Armamento 1/SC.
AM.04/1984/02854 del 17/3/95

Standardizzazione materiali d’armamento

Area L.C .- Area Rete-S. T, - Arm, ¢ O.C.-
Gest. Materiali R/ST.OC.I.01/8101 del
1/3/94

Prescrizioni Tecniche per le forniture di pietrisco per massicciata
ferroviaria ed alin matcenali lapidei
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PARTE I

L1 SITO GEOLOGICO DI ESCAVAZIONE

1l sito di escavazione (cava) da cui viene estratta la roccia per la produzione di pietrisco pet
massicciata ferroviaria dovrd essere oggetto di sopralluogo geologico da parte di un geologo di
RFI ovvero del Committente,  Tale sopralluogo geologico sard finalizzato al controllo delle
caratteristiche geomorfologiche, delle condizioni giaciturali, geostrutturali ¢ litologiche
dell’ammasso roccioso oggetto di estrazione con riferimento della relazione geologica che dovra
essere presentata dal produttore di pietrisco per massicciata ferroviaria.

112 MATERIALE

Tl materiale estratto, frantumato come pietrisco per massicciata ferroviaria, dovra essere sottoposto
alle seguenti prove di laboratorio :

. Analisi granulometrica

. Contenuto in aggregati fini

. Contenuto in particelle fini o polveri
. Indicc di forma <d elementi lunghi

. Massa volumica apparente

. Massa volumica reale

. Coefficiente d’imbibizione

. Perdita in massa (coeff. Los Angeles)
. Gelivita

Per I’esccuzione delle prove sopra indicate dovra esserc prelevato, secondo le modalita previste
dalla norma UNI EN 932-1, un campione di pietrisco di. circa 150 kg proveniente dalla
frantumazione di blocchi di materiale litoide estratti dal fronte di cava.

Inoltre dovranno essere confezionati 6 provini cubici, di lato 10 cm {per rocce stratificate ovvero a
grana grossa) o 7,1 cm (per rocce massive ovvero a grana fine), provenienti da blocchi di roccla
estratti dal fronte di cava, per I’esecuzione della prova di compressione monoassiale.

Il pietrisco lavato alla fine del processo di lavorazione, non deve contenere muateriali di natura
estranea come frammenti di legno, metatlo, plastica, materiate organico o aliro.

Gh cleneenti di pietrisco non devono presentare alterazioni importanti. Lo stato alterativo degli
element! sara determinato con indagine macroscopica cd eventualmente microscopica attraverso la
quale sara valutata la gravita del processo e la sua diffusione.

La classificazione litologica del pietrisco sard determinata atlraverso ’analisi mineralogico-
petrografica al microscopio su sezione sottile.

et
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1.¢ valutazioni scaturitc a seguito del sopralluogo geologico effettuato dal geologo di RIL, ovvero
del Committente, nonché i risullati defle prove eseguile in laboratorio sul pietrisco, Pesame
petrografico, la massa velumica apparente e reale, il coefficiente d’imbibizione, congiuntamente
agli altri parametri fisico-tecnici ed alla resistenza a compressione monoassiale sui provini cubiei,
forniranno elementi wtili per la valutazione qualitativa circa I’idoneitd o meno del materiale
all’impliego come massicciata ferroviaria.

IL3 IMPIANTO DI PRODUZIONE

I.’impianto di produzione dovra esscre organizzato in modo tale da consentire il controlio dei
materiali provenienti dal fronte di escavazione.

I.a potenzialita della produzione nonché I'tdoneita degli impianti dovra essere verificata attraverso
il controllo degli impianti stessi e dei processi di produzione concementi le attivita di cava con
particolare riguardo alle fasi di:

. estrazione

- movimentazione
. frantumazione

. vagliatura

. lavaggio

. stoccaggio

. carico

L’impianto di produzione dovra essere dotate di adeguate aree per lo stoccaggio del materiale

frantumato.

Ai fini della valutazione del mantenimento degli standard qualitativi dell’impianto di produzione,
potranno essere effetfuati sopralluoghi nel corso della fornitura a cura di RFI, ovvero del
Committente. A tale scopo dovra essere fomito a RFI, ovvero al Committente, il piano operativo
della sicurezza per consentire al personale incaricato dei controlli di uaiformarst alle prescrizioni

in ess0 contenute.
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PARTE 111

If1.1  REQUISITI DEL PETRISCO

1] pietrisco da impiegarc per 1 Javori di costruzione a nuovo, di rinnovamento, di manutenzione
della massicciata ferroviaria, deve rispondere ai seguenti requisits:

ITE.1.1  Granulometria

le dimensioni degli elementi di pietnsco devono esscre accertate aftraverso I’analisi
granulometrica, eseguita secondo la normativa UNI EN 933-1, su un campione di pictrisco di peso
non inferiore a 60 kg, prelevato secondo le modalita previste dalla porma UNI EN 932-1.

La determinazione della curva granulometrica curnulativa dovra essere effettuata mediante setaccl
di maglia quadra delle seguenti dimensteni m mm:

[—“ 80-63.50-40-31.5-224

La curva granulometrica ottenuta con la setacciatura del campione di pietrisco, dovra essere
compresa nel fuso di fig. | e rispettare i limiti indicati nella tab. 1. '

Fig. 1 -

Fuso granulometrico limite per piefrisco

100 - e e
80 |. v —- . 4 g -

FO A - e e ook —
6o .. oo
50 SRR I
40 . . S N I
30 e

10l /]
. ;

Passante (%}

10 : 224 31.5 40 50 63 80 100
apertura setacci (mm)

Tab. 1 - Limiti granulometrici

apertura setacci | mm 80 63 30 40 31.5 22.4

Passante % 100 100 T0:100 | 3065 0:25 03

La frazione granulometrica di pietrisco compresa fra i setacci di dimensioni 31,5: 50 mm non

deve essere inferore al 50%.
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[f1.1.2 Contenuto in aggregato fine

1l contenuto di aggregato fine deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-1,
al setaccio di dimensione 0,5 mm su un campione totale di peso non inferiore a 50 kg.

La percentuale massima in peso di passante al setaccio 0,5 mm non deve superare lo 0,6%.

Contenuto di materiale fino <(,6%

111. 1.3 Contenuto in particefle fini o polveri

Il contenuto di particelle fini o polveri deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI
EN 933-1, con setacciatura ad umido al setaceio 0,063 mm sul materiale risultante dal lavaggio di

un campione rappresentativo di peso non inferiore a 50kg.

La percentuale massima di passante al setaccio 0,063 mm non deve superare lo 0,5%.

Contenuto in particelle fir.; o polven < 0,5 %

II1.1.4 Indice di forma ed elementi lunght

L’indice di forma determinato, secondoe quanto prescritto dalla norma UNI EN 933-4 ¢ UNI EN
13450, con doppio calibro su una quantita di pietrisco non inferiore a 40 kg rappresentativa del
campione, non deve eccedere il valore del 20% ovvero la percentuale in peso degli elementi aventi
la dimensione minima inferiore ad 1/3 della massima non dovra essere superiore al 20%.

Indice di forma <20%

La percentuale in peso di elementi con una lunghezza maggiore o uguale a 100 mm, deferminata
su una quantita di pietrisco non inferiore a 40 kg rappresentativa del campione non deve eccedere
il valore del 4%.

Y in peso di elementi =2100mm <4%

4

11£.1.5 Perdita in massa

La prova viene cffeltuata secondo la normativa UNI EN 1097-2 con i quantitativi e fe modifiche di
cui all’annesso C della norma UNI LN (3450
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Provino totale: 10000 £100g composto da:  31.5-40 mm 5000 £50g
40-50 mm 5000 £50g

Rotazioni: 1000 giri Velocita: 30 -32 giri/minuto
Sfere: n® 12, massa totale 5000 +25g
Setaccio: 1.6 min

{ valori di accettabilita della perdita in massa di ogni singola categoria sono indicati nella seguente
tabella:

Coefficientc L.A. Categoria
=15 % !
<20 % 2
525 % 3

HI. 1.6 Gelivita

La resistenza del pietrisco alle azioni di gelo ¢ disgelo viene valutata attraverso due parametri, la
sensibilita al gelo G ¢ 'indice AL A, di cui alle norme CNR BU n°80 e UNI 8520/20, determinati
mediante i coefficienti di abrasione Los Angeles ottenuti prima (1.A) e dopo (LAg) 20 cich di
gelo/ disgelo secondo le Segugnti relaziont:

R

4o T
Sensibilita al gelo G =100 (LAg-LA): LA CNR B.U. n” 80
Indice ALA ALA=LAg-LA UNI 8520420

Il pietrisco si considera non gelivo se soddisfa entrambe Je seguenti telazioni:

G <20% : ALA < 4% -‘
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1I1.1.7 Rocce a rischio di amianto

I.e Tocce classificate «pictre verdi» dal D.M. del Ministero delfa Sanita- 14.5.96, pubblicato sulia
G.U. n°251 del 25.10.96 - art. 4, All. 4, dovranno essere sottoposte, ai controlli previsti al punto A

e B1 dell’allcgato 4 del 1D.M. stesso.

1l materiale potrd esserc impiegalo come massiceiata ferroviaria soltanto se nsultera un indice di
rilascio 1R < {1,01. ' .

In fase di qualifica della cava, ovvero in corso di fornitura, olire alle rocce classificate ¢
regolamentate dal D.M. gi4 citato, pofranno essere identificate altre rocce, in particolar;
condiziont di alterazione e paragenesi, con potenziale rischio di presenza di minerali amiantifers:
su tali rocce dovranno eseguirsi, analogamente a quelle classificate come pietre verds, tutte le

prove indicate nel D.M.
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IV.l1 CONTROLIA
I controlli riguarderanno I'impianto di produzione, if sito di escavazione ed 1l materiale estratto.

1V.1.1 CONTROLLI ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE

1l produtlore ‘deve rendere d1spomb111 tutti 1 necessari servizi, le attrezzature ed il personale
addestrato per eseguire correttamente le ispezioni, anche al fronte di scavo ed 1 test sul prodotto da

parte di RFL, ovvero del Commilitente.

Il produtiore & responsabile del controllo, della taratura ¢ della manutenzione delle sue attrezzature
di ispezione, misura e prova.

I’accuratezza e la frequenza di taratura dovranno essere in accordo con le prescrizioni det
principali standard di prova e dovra essere archiviata copia dei risultati delle tarature.

Nell’impianto di produzione, a cura dell’Appaltatore, dovra essere operante un sistema di

controtlo
della produzione che soddisfi i1 seguenti requisiti :

a) Organizzazione

Devono essere definite la responsabilitd, 'autoritd ¢ le interrelazioni di tutte le persone che
gestiscono la produzione.

In ogni impianto di produzione deve esserec nominato un responsabile in grado di garantire che la
qualitd del materiale sia conforme a quanto contenuto nella presente Specifica Tecnica, in
particolare il responsabile deve possedere autorita decisionale su :

. iniztative per prevenire 'insorgere di non-conformita nel prodotio;
. identificazione ¢ registrazione di ogni variazione nella qualita del prodotto.

b} Processo di produzione

[l produttorc deve attivare un sistema di contrelle della produzione, soggetto a monitoraggio e
revisione periodica, utilizzato per rispetiare i requisiti stabiliti nella presente Specifica Tecnica.

Per il controllo della produzione, il produttore deve definire e gestire un manuale nel quale devono
essere indicate e procedure e fe fasi del contrello stesso.

¢} Documentazione

I produttore, al fine di assicurare la omogcma quahta d{*l materiale fomlt CSCEUINY ¢on
-Pefiodicita préstabilite alcuni test di confrollo. R
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I.a {requenza minima dei controlli e dei test da cseguire a cura del produttore, nel corso della
fornitura, sono indicati nella tabetla seguente: ’

Frequenza
Isetiimana ovvero ogni |

| _
1.000 m’

Prove di laboratorio

i S—
Granulometria

Contenuto in aggregato fine lsettimana ovvero ogni

1.000 m’

Confenuto in particelle fini o polveri Isettimana ovvero ogni

1.600m’

Indice di forma cd elementi lunghi Isettimana ovvero ogni

1.000 m’

1 mese ovvero ogni!

Perdita in m=ssa
10.000 m®

I risultati dei test eseguiti dovranno far parte della documentazione disponibile nell’impianto di
produzione e a disposizione del personale di RFI o del Committente per eventuali controlli e

verifiche.

Deve essere inoltre disponibile nell’impianto di produzione una documentazione descrittiva circa
la natura del materiale ¢ delle aree di escavazione/estrazione, corredata da cartografie e mappe
topografiche per |’individuazione delle arec intercssate dagli interventi di scave nonché di un
piano di attivita dal quale sia possibile valutare e quantificare la potenzialitd della cava in rapporto

alle forniture.

€¢) Movimentazione, Stoccaggio e Consegna

Il produttore deve prevedere i necessari interventi per mantenere costante la qualita del prodotto
nelle fasi di movimentazione, stoccaggio e consegna del materiale, con particolare riferimento,
all’inquinamento da polveri, particelle fini o materiale estraneo e segregazione granulometrica dei
cumuli di materiale stoccato.

3,

IV.1.2 CONTROLLI IN CAVA E SUL MATERIALE - Nuove Forniture
a) Sito geologico di escavazione

1! sito geologico di escavazione {cava), nel caso di nuove forniture, sara oggetio di sopralluogo
geotogico, come indicato al precedente paragrafo H.1, da parte del geologo incaricate da RFI
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ovvero dal Committente che, sulla base dei dati contenuti nella relazione geologica fornita daf
produttore emetterd un primo parere di idoneita, ovvero di inidoneita, alla fornitura in riserva dei

risultati delle prove fisico-tecniche di laboratorio.

b) Materiale

Nel corso della verifica geologica alla cava saranno prelevati Kg 150 di pietrisco proveniente da
roccia frantumata del fronte di escavazione che dovra essere chiuso in sacchi di plastica a tenuta ¢
in contenitori sigillati per essere inviato al laboratorio dell’Istituto Sperimentale di RFIL per

’esecuzione delle prove di laboratorio indicate al paragrafo I1.2.

Nel corso del sopralluogo stesso saranno prelevati anche i provini cubici di cui al paragrafo I.2
per I'esecuzione delle relative prove di laboratorio da parte dell’Istituto Sperimentale di RFL

IV.2 Parere di idoneita

T.a cava sard qualificata ed idonea a fornire pietrisco per massicciata ferroviaria a seguito di
esplicito parere d’idoneita emesso dalla competente struttura di RFT ovvero dal Committente sulla
base delle risultanze del sopralluogo geolegico, di cui al paragrafo IL1, e dei risultati delle prove di
laboratorio indicate al precedente paragrafo 11.2 ed eseguite dall’Istituto Sperimentaiv di RFT ¢ da
laboratorio “Ufficiale” o “Autorizzato” (Cir. LL.PP. 349/99).
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PARTL V
APPENDICE A
V.1 FREQUENZA DEI CONTROLLI IN CORSO DI FORNITURA FEE

La frequenza dei controlli al fronte di cava sara stabifita da RFI in funzione delle indicazioni
riportate nel parere di idoneita al’impiego del materiale di cui al paragrafo IV.2.

V.1.1  Sito geologice di escavazione

Nel corso della fornitura il produtiore dovra provvedere a far eseguire da parte di un geologo,
verifiche periodiche, sia in riscontro a cambiamenti significativi delle caratteristiche litologiche e
geostrutturali del fronte di cava, sia quando si verificano variazioni significative dei risultati delle

prove di laboratorio.

Rimane facoltd di RFI, ovvero del Committente, di eseguire sopralluoghi e verifiche che si
ritenessero necessarie nel corso della fornitura.

Trascorsi tre anni dal primo sopralluogo geologico da parte di RFI, ovvero del Committente,
dovranno essere ripetuli tutti 1 controlli previsti ai paragrafi H.1 e 11.2.

A giudizio del geologo di RFl ovvero del Committente, sulla basc delle caratteristiche
geolitologiche del fronte di estrazione del materiale in rapporto a quelle a suo tempo rilevate, sara
valutata la necessita dell’esecuzione delle prove sui provini cubici, di cui al paragrafo I1.2.

V.1.2 Materiali

Per la verifica della omogeneita del materiale in corso di fornitura, nonché per la verifica della
costanza dei requisiti richiesti, dovranno essere eseguite, con frequenza da stabilire di volta in
volta in funzmnc delle quantita di matertale fornito, comunque una volta I’ anno e almeno ogni

20 OOO m lc scguentl_Prove di Iaboratono : e

. Anatlist granulometrica

J Contenuto di aggregati fini

. Contenuto in particelle fini o polveri
. Indice di forma ed elementi lunghi

. Ierdita in massa (L.os Angeles)

e Gelivita

Le suddette prove, da eseguire almenc su 150 kg i pietrisco, dovranno essere eseguite
dall’[stituto Sperimentale di RF1 o da laboratorio “Ufficiale” o “Autorizzato”™ (Cir. LL.PP.
349/99), su campioni prelevati da personale incaricato da RFI, ovvero dal Committente, con le
modalita previste dalla norma UNI EN 932-1.
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I prelievi per i controlli periodici possono essere effettuati nel sito di escavazione {cava), nella
zona di stoccaggio dell’impianto di produzione, nella stazione di carico ovvero prelevando 1l
pietrisco direttamente dai carri tramoggia.

Per forniture di modeste quantita, ovvero entro 1 5.000 m’, sara valutata da parte di RFI la
necessita dell’esecuzione delle seguenti prove di controllo:

. Contenuto di aggregati fin
. Contenuto in particelle fini o polveri
. Gelivita

V.2 TOLLERANZE

Qualora dai risultati degli esami di laboratorio effettuati nel corso di fornitura dall’Istituto
Sperimentale di RFI o da laboratorio “Ufficiale” o “Awtorizzato™ (Cir. I.LL.PP. 349/99), , venissero
riscontrati valori dei requisiti di cui al paragrafo IIL.1 (caratteristiche granulometriche, perdita in
massa, gelivita, indice di forma ed elementi lunghi) al di fuori dei limiti previsti, in casi
eccezionali potranno essere ammesse le seguenti tolleranze:

+ Granulometria

La curva granulometrica dovra essere compresa nel fuso di fig.2 con le percentuali di passante
riportate nella tabella 2;

Fig. 2
Fuso granulometrico limite per pietrisco
tolleranze
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Tah. 2 - Limiti granulometrnici

apertura setaccl | mm 80 63 50 40 315 224 ]

passante %l 1060 [ 95+100 701001 2575 025 03 l

La frazione granufometrica di pietrisco compresa fra i setacci di dimensioni 31,5+-50 mm neon

deve essere inferiore al 45%.
¢ Indice di forma ed elementi lunghi

I.’indice di forma determinato con doppio calibro non potra eccedere il 22%

Indice di forma <22%

La percentuale in peso degli elemeuti con una lunghezza maggiore « uguale 2 152 mm, noz potra

cccedere 1l 6%,

% in peso di clementi >100mm J < 6%

¢ Perdita in massa

Valori limitc di perdita in massa per ciascuna categoria non potranno eccedere i seguentt valori:

Coefficicente 1. A: Categoria
<16 % i
=22% 2
<27 % ' 3 -

Qualora i controlli periodici in corso di fornitura, di cui al paragrafo V.1, eseguiti attraverso fe
prove di laboraterio mettessero in evidenza la non conformita del pietrisco ai requisiti richiesti (di
cui al paragrafo I11.1.5) ¢ non rientrassero nelle tolleranze previste nella precedente tabella, 1l

materiale sara dichiarato non conforme.
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« Geliviia
Potrd csscre valutato, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di RF[ e rispeto ai vatori indicati

nella successiva tabella, I'impiego di piewrisco appartenente alla 17 e 2° categoria, che presenti
valori dei coefficienti “G” ¢ “ALA™ non conformi ai requisiti di cui al paragrafo L. 1.6.

ndicazione della categonia di appartenenza

In tabella sonc ripartati i valori limite toflerat, con i
risultanti dallc prove di laboratorio:

rispetto ai valori dei coefficienti “LAg", “G™e “ALA”

Il N ? T
LA LAg | G= (LAg/LA-1)x180 | ALA=LAg-LA
3 13.0 44.44 4,0
1 18,0 40,00 4,0
p t 15.0 36,36 4,0
3, , ———n N - A
@ 12 16.0 13,33 4.0
3 : A DT — _ -
B i 16,8 26,92 1.5 ;
?.— e e o [ (U, —— A - S
14 17,5 25,00 \ 3.5 i
\3 18,5 23,33 g 1.5
i Ta.l 45,45 5.0
L—-- = 4 o m—— LRl -— B m - — e ——
12 17.0 41,67 5,0
13 18.0 318,46 S
4 19.6 35,71 - 5.0 |
‘:! [ had '—!—-—-—--- . el WA AR T WE v -y o=  — [re————
| g 1§ w00 33,33 5,0
L) . - JEp——— s
|
S (8 210 31,25 5.0
[at - .+ AR, [ — o are
i7 230 2941 3.0
18 234 21,78 5,0
19 23.5 23,68 4,5
20 24,5 22,50 4,5

Qualora i controlli periadici in corso di fornitura, di cui al paragrafa V.1, escguiti attraverso le

prave di laboratoriv mettessero in evidenza la non conformita del pietrisco ai requisitl richiest (d1
cui gl paragrafo L[1.1.6) ¢ non ricntrassera nelle tolleranze previste nella precedente tabella, RF!
ovvero il Committente, procederd ad un ulteriore campionamento rappresehtative della fornitura
per la ripetizionc delle prove, In caso i rsultati confermassero la non conformita del prodolto, i

matcriale sara dichiarato gelivo.

I —— R Rt DD
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.  Gelivita

Potrd cascre valutato, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di RFI e rispetto ai valori indicati
nella successiva tabella, |'impiego di pietrisco appartencnte alla 1" e 2° categoria, che presenu
valori dei coefficienti “G™ e “ALA" nen conformi ai requisiti di eui al paragrafo 111.1.6.

In tabella sono riportati i valori limite tollerad, con indicazione della categoria di appartenenza
rispetto ai valori dei coefficienti “LAg”, “G” ¢ “ALA” risultanti dalle prove di laboratorio:

I, v
LA LAg | G=(LAg/LA-1)x100 | ALA =LAg-LA
g 110 44,44 4.0
10 14,0 40,00 40
g tr b 150 36,36 4.0
L — b I . .
Al
= 12 16.0 33,33 4.0
3 : P IS . - -
13 16.5 26,92 1.8
L emam ] . — e e o]
14 17.5 L 25,00 3.5 i
15 18,5 23,13 1.5
Pt 6.0 45,45 5.0
11 17,0 - 41,67 5,0
13 18,0 33,16 5,0
{4 19.0 35,71 5.0 i
.g el . '.‘_ N e = [ S —_ e
‘g‘n 15 b oo ! 33.33 5,0
3] . —_ —
ﬂi“} |6 21,0 31,25 5.0
] m————— e e o AR e s % o——tan N P —
17 330 29,41 5.0
18 23.0 27,78 5,0
19 23.5 23,68 4,3
20 24,5 22,50 45

(ualora i controlli periodici in corsa di fornitura, di cui @ paragrafo V.1, exeguiti attraverso le
prave di laboratoriv mottessero in evidenza la non conformita del pietrisco ai requisiti richiesd (di
cui al paragrafo 1I1.1.6) e non ricnirassero nelle tolleranze previste nella precedente tabella, RFI
avvero i] Committente, procedera ad un ultertore campionamento rappresentative defla fornitura
per la ripetizione delle prove. In caso i risultati confermassero la non conformita del prodotto, il
matcriale sara dichiarato gelive.




