
ESTIRPAZIONE DI VEGETAZIONE
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ESTIRPAZIONE PIANTE DI FICO E

RELATIVE CEPPAIE E DEVITALIZZAZIONE

CHIMICA

SMONTAGGIO, PULIZIA E RIMONTAGGIO

DELLA COPERTINA IN PIETRA,

REINTEGRO LACUNE E SOLLEVAMENTO

DELLA MURATURA IN PIETRAME

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA IN

TRACHITE A FACCIA VISTA - SU SUPERFICI

PRIVATE DEI GIUNTI E MALTE DI

ALLETTAMENTO DEGRADATE

CONSOLIDAMENTO DI MURATURA IN

TRACHITE A FACCIA VISTA - SU SUPERFICI

CON GIUNTI A RASO IN DISTACCO E MALTE

DI ALLETTAMENTO DEBOLI O DEGRADATE

RIMOZIONE RESIDUI DI CATRAME

MANUTENZIONE DI MURATURA IN TRACHITE

FACCIA A VISTA - SU SUPERFICI IN

DISCRETO STATO E CON GIUNTI DI MALTA A

RASO

LAVAGGIO ANTI-SALE DELLE SUPERFICI

RIMOZIONE DI SCRITTE IN VERNICE

SINTETICA, RIEMPIMENTO CON MALTA

DEI FORI DERVATI DAI CAROTAGGI E

SOSTITUZIONE DEI CONCI DEGRADATI

RASO

PULIZIA, SDRADICAMENTO DELLA

VEGETAZIONE E APPLICAZIONE BIOCIDA,

REINTEGRAZIONE CON MALTA IDRAULICA

DELLE VACUITA' E STUCCATURA DEI GIUNTI

Pianta. Scala 1:50

Prospetto. Scala 1:50

Addizione muratura

fino alla quota indicata

(vedi dettaglio 1)

0.00

3.46

4.46

-0.60

0.00

-0.60

0.00

-0.60

3.91

4.91

Sezione A. Scala 1:50 Sezione B. Scala 1:50 Sezione C. Scala 1:50 Dettaglio 1. Scala 1:20

Estirpazione

piante di fico e

relative ceppaie

Parapetto in rete

metallica

Smontaggio e rimontaggio

copertina esistente in pietra

Dettaglio 1

Addizione muratura

fino alla quota indicata

(vedi dettaglio 1)

Smontaggio e rimontaggio

copertina esistente in pietra

4.97

4.87

COPERTINA

a. Interventi di

consolidamento e di

sopraelevazione

muratura

MURATURA

a. Trattamento con

impregnante protettivo

idrorepellente silosanico

RINGHIERA

a. Pulizia della

superficie, antiruggine,

verniciatura e verifica

dei punti di ancoraggio

Dettaglio stilatura con riempimento commessura a raso pietra e

incisione della forma del concio. Scala 1:20

Smontaggio e rimontaggio

copertina esistente in pietra

Innalzamento parapetto

Malta

Smontaggio e rimontaggio

copertina esistente in pietra

Innalzamento parapetto

Manutenzione ringhiera

esistente

legenda degli interventi

GRADINATA

Pulizia, sradicamento

della vegetazione e

applicazione biocida,

reintegrazione con malta

idraulica delle vacuità e

stuccatura dei giunti

Messa in sicurezza e ripristino di parte del muro

perimetrale del deposito automobilistico di Ozieri
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