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Scheda ll-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

01 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

01.01 Interventi su strutture esistenti

Gliinterventi sulle strutture esistenti, rappresentano tutte quelle opere di adeguamento, miglioramento e
riparazione, atfraverso le quali avviene il ripristino delle condizioni di sicurezza delle stesse nel rispetto della
normativa vigente. Tali interventi possono avere come finalita:

- diriportare gli elementi strutturali alla situazione iniziale di capacitd resistente;

- di rafforzare gli elementi strutturali per cambiamento di destinazione d'uso, per adeguamento alle normative
sismiche, ecc..

Prima di ogni intervento & opportuno avere un quadro conoscitivo completo delle strutture. In particolare
avviare un processo diagnostico per una valutazione dello stato di salute della struttura. Il grado di
approfondimento e le metodologie piu adeguate andranno ogni volta misurate sulla base delle destinazioni
d'uso dell'organismo strutturale in esame e delle sue tipologie e schemi strutturali-statici.
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01.01.01 Ancoraggio chimico

L'ancoraggio chimico (o "tassello chimico") si realizza fissando una barra metallica sulla muratura attraverso
l'uso di una "colla”, anziché meccanicamente per attrito o incastro. Questa tipologia d'intervento si utilizza per
fissaggi con carichi sismici e dinamici, fissaggi in zona tesa e fessurata, fissaggi pesanti strutturali, riprese di
getto, fissaggi su fori carotati, montaggio di elementi prefabbricati, consolidamento solai lignei e fissaggi a
soffitto.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del fipo di anomalia riscontrata e
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

01.01.02 Cerchiature

Le cerchiature vengono utilizzate per contrastare la dilatazione di un materiale nella direzione ortogonale alla
compressione mediante un azione di confinamento. In genere vengono impiegate in caso di schiacciamenti
di elementi murari, colonne, pilastri, ecc.. Si utilizzano per le cerchiature fasce metalliche costituite da ferri
piatti in acciaio di spessore e dimensioni diverse.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino serraggi: Ripristino delle fasce attraverso il serraggio
delle giunzioni a forchetta e delle biette; e se necessario
provvedere allo smontaggio e rimontaggio delle stesse.
[quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

il G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.01.03 Inghisaggio mediante ancoraggio

Si tratta di sistemi impiegati per interventi di rinforzo e fissaggio di elementi prefabbricatiin cemento armato,
fra elementi strutturali degli edifici a fondazioni, per rendere la struttura stabile. L'ancoraggio di tale elementi
avviene mediante colatura di malte a base diresina epossidica oppure a base cementizia e si realizza nelle
seguenti fasi:

- preparazione del supporto, che deve essere solido, compatto, privo di parti friabili /o in distacco

- posizionamento dell'elemento da ancorare

- colatura della malta miscelata

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effeftuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.01.04 Puntelli

| puntellirappresentano quelle opere provvisionali sollecitate prevalentemente a compressione. Si
distinguono: a) puntelli verticali, che hanno un compito di sostegno statico di contrasto agli spostamenti
verticali. Essi possono essere realizzati con fravi in legno; in muratura con mattoni pieni e malta di cemento.

b) puntelli inclinati, che hanno un compito sia di sostegno statico di contrasto agli spostamenti verticali che di
ritegno a contrasto agli spostamenti orizzontali.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.04.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle azioni di confrasto dei puntelli con le
strutture presidiate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.01.05 Rinforzi in FRP

| rinforzi in FRP consentono di consolidare elementi murari o pareti e sefti in c.a esistenti attraverso
I'applicazione su uno o entrambi i lati dell'elemento, di lamine o una rete in FRP fissate mediante interposizione
di una matrice (resine epossidiche per le lamine, matrici inorganiche per la rete), al fine di aumentare la
resistenza flessionale e/o tagliante degli elementi.

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.05.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.01.06 Trattamenti dalla corrosione dei ferri d'armatura

Si tratta di sistemi che utilizzano tecniche e prodotti idonei (malte cementizie modificate, malte a ritiro
compensato, resine, boiacca, ecc.) utilizzati per la protezione dei ferri d'armatura dalla corrosione e dagli
effetti della carbonatazione.
Gliinterventi prevedono le seguenti fasi in successione:
- asportazione del calcestruzzo degradato;
- processo di idrosabbiatura;
- sigillatura;
- controllo delle armature;
- trattamento protettivo antiossidante delle armature;
- trattamento protettivo antiossidante delle armature non affioranti;
- ricostruzione geometrica del calcestruzzo;
- rivestimento elastomerico anticarbonatazione;
- regolarizzazione del supporto;
- rivestimento elastico anticarbonatazione.
Scheda ll-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.06.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effettuarsi a secondo del fipo di anomalia riscontrata e
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

aughicic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.01.07 Riparazione del copriferro

Si fratta diinterventi che interessano il ripristino del calcestruzzo di copriferro delle strutture in c.a.. In genere la
parte ammalorata presenta delle lesioni e delle sfarinature del calcestruzzo con o senza l'ossidazione delle
armature. L'intervento prevede:

- l'asportazione del calcestruzzo ammalorato fino ad arrivare alle parti consistenti della struttura;

- larimozione delle corrosioni dai ferri di armatura;

- il trattamento anticorrosivo dei ferri di armatura con prodotti epossidici;

- l'applicazione di una boiacca epossidica in dispersione di acqua e cemento per migliorare I'aderenza della
nuova malta al vecchio calcestruzzo ed ai ferri presenti;

- il ripristino delle sezioni originarie delle strutture mediante malte reoplastiche con ritiro compensato.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.07.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Interventi sulle strutture: Gli interventi riparativi dovranno
effeftuarsi a secondo del tipo di anomalia riscontrata e
previa diagnosi delle cause del difetto accertato. [a guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.02 Materiali compositi fibrosi (FRP)

| compositi fibrosi a matrice polimerica FRP (acronimo di Fiber Reinforced Polymers) vengono ufilizzati per il
rinforzo di strutture nel campo edili. Essi si oftengono mediante la sovrapposizione e/o miscelazione di materiali
diversi.

sono prodotti di polimeri rinforzati di fibre realizzati in nastri, tessuti o lastre rinforzate con fibre di carbonio, vetro
e/o aramide che vengono immersi in matrici resinose epossidiche, fenoliche, ecc., utilizzati per il
consolidamento statico. L'uso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. € finalizzato ai seguenti obiettivi:

- aumento della resistenza a taglio di pilastri e pareti mediante applicazione di fasce in FRP con le fibre
disposte secondo la direzione delle staffe;

- aumento della duttilitd nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP con fibre lungo il
perimetro;

- miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con
fibre continue disposte lungo il perimetro. Vengono inoltre utilizzate per le cerchiature esterne e per gli
interventi volti a ridurre la spinta di archi e volte.

Tra le principali fibre piv utilizzate per la produzione di materiali compositi vi sono quelle di vetro, di carbonio,
le fibre aramidiche, alire fipologie (PBO, basalto, PAV) ed ibridi, ossia costituiti da differenti filati. | compositi per
il rinforzo strutturale sono disponibili sul mercato in diverse geometrie:

- lamine puliruse, caratterizzate da una disposizione unidirezionale delle fibre ed utilizzate preferibiimente per
placcare superfici regolari

- tessuti bidirezionali, che si possono adattare alla forma degli elementi strutturali rinforzati

- gli FRP applicati maggiormente nei casi in cui sia necessario limitare I'impatto estetico sulla struttura originaria
e garantire una adeguata reversibilitd dell’'intervento.

Esistono sul mercato anche altri tipi di materiali compositi, che si differenziano per la natura della matrice
(matrice inorganica) o delle fibre (fibre discontinue o continue con materiali differenti, ad esempio I'acciaio, il
basalto, il P.B.O.). Tali compositi risultano essere particolarmente performanti per determinate applicazioni.

Le fibre piu utilizzate in compositi possono essere in: carbonio, vetro, basalto, aramidiche, organiche e
minerali, acciaio, tessuti ibridi e altre tipologie (canapa, lino, ecc.).

Oltre ai componenti che gli restituiscono maggiore stabilitd: matrici plastiche, matrici a base di malta, matrici
metalliche, matrici ceramiche, resine poliestere, resine epossidiche, resine fenoliche, resine siliconiche.

In campo applicativo esistono altri elementi meglio definiti come: tessuti unidirezionali, tessuti multidirezionali,
laminati, barre, reti, adesivi, accessori.
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01.02.01 Resine Epossidiche bicomponente

Si tratta di adesivi epossidici bicomponenti impiegati per i sistemi di consolidamento nei sistemi compositi a
base di tessuti secchi con funzione di regolarizzazione delle superfici iregolari come murature, volte e legno. In
particolare per interventi su strutture in cemento armato e muratura. Si tratta di resine epossidiche
bicomponenti utilizzate per I'impregnazione dei tessuti, utilizzati con sistemi compositi a base di tessuti secchi,
per creare il collegamento e la distribuzione di carico tra le fibre dei tessuti.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino dei materiali compositi in relazione al
progetto di consolidamento statico delle strutture da
salvaguardare.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.02.02 Sistema di rinforzo strutturale in CFRP per il consolidamento di
pilastri in c.q.

Si fratta di sistemi per il rinforzo strutturale in CFRP, con tessuti unidirezionali in carbonio ad alto modulo, e profili
presso-piegati in acciaio/VIR, atto ad incrementare la duttilitd e la capacitd resistente a pressoflessione e
taglio dei pilastri in cemento armato a seconda delle diverse modalitd di intervento, per il consolidamento di
pilastriin c.a..

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino dei materiali compositi in relazione al
progetto di consolidamento statico delle strutture da
salvaguardare.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.03 Dispositivi di controllo della luce solare

Si fratta di elementi complementari ai serramenti la cui funzione principale & quella di controllare la radiazione
solare immessa all'interno degli ambienti abitativi oltre che migliorare le prestazioni complessive del
serramento. Ai dispositivi di controllo possono anche essere richieste ulteriori prestazioni e/o funzionalita
specifiche attinenti la resistenza da eventuali intrusioni, all'isolamento termico, all'isolamento acustico, ecc..
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01.03.01 Frangisole a pale orientabili in alluminio

Si fratta di elementi di schermo, per la protezione dalla luce solare e del livello termico, con pale (verticali o
orizzontali) orientabili in alluminio anodizzato verniciato. La movimentazione delle pale, collegate all’asta
pantografo tramite un braccio di comando, pud avvenire manualmente e/o mediante motore elettrico.

| sistemi in genere risultano composti da:
- struttura portante composta da due montanti verticali o traversi orizzontali in tubolare di alluminio
- pale orientabili baricentriche con rotazione in profilato estruso di alluminio

- testata superiore
- testata inferiore

- asta pantografo in profilato estruso di alluminio

- eventuale motorizzazione.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [con cadenza ogni mese]

Schedal ll-1

Codice scheda 01.03.01.01

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Regolazione degli organi di manovra: Regolazione degli
organi di manovra e degli elementi accessori rispetto alle
condizioni di uso standard. [con cadenza ogni é mesi]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Schedal ll-1

Codice scheda 01.03.01.02

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di

lavoro

-Pag.13




s . Misure preventive e protettive in

Punti critici q ;
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Regolazione orientamento: Regolazione dell'orientamento
rispetto alle condizioni di soleggiamento, dei flussi d'aria di
ventilazione, ecc.. [quando occorre]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Schedal ll-1
Codice scheda 01.03.01.03

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di

lavoro

R Misure preventive e protettive in
Punti critici . ,

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.04 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo € quello di soddisfare i
requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienti, garantendo
inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gliinfissi offrono un'‘ampia gamma di tipologie diverse sia
per materiale che per tipo di apertura.
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01.04.01 Serramenti in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenuti per estrusione. L'unione dei profili avviene meccanicamente con
squadrette interne in alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diverse avvengono per elettrocolorazione.
Particolare attenzione va posta nellaccostamento fra i diversi materiali; infatti il contatto fra diversi metalli pud
creare potenziali elettrici in occasione di agenti atmosferici con conseguente corrosione galvanica del
metallo a potenziale elettrico minore. Rispetto agli infissi in legno hanno una minore manutenzione.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione serrature e cerniere: Lubrificazione ed
ingrassaggio delle serrafure e cerniere con prodotti siliconici,
verifica del corretto funzionamento. [con cadenza ogni 6
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle guide di scorrimento: Pulizia dei residui organici
che possono compromettere la funzionalitd delle guide di
scorrimento. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

AT dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
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Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia frangisole: Pulizia e rimozione dello sporco e dei
depoisiti superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.04

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia guarnizioni di tenuta: Pulizia dei residui e depositi che
ne possono pregiudicare il buon funzionamento con
detergenti non aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

PO S dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.05

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia organi di movimentazione: Pulizia degli organi di
movimentazione tramite detergenti comuni. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.06

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia telai fissi: Pulizia dei residui organici che possono
provocare |'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio,
dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti
non aggressivi. In particolare per i profili elettrocolorati la
pulizia va effettuata con prodoftti sgrassanti ed olio di
vaselina per la protezione superficiale; per i profili verniciati a
forno, la pulizia dei profili va effettuata con paste abrasive
con base di cere. [con cadenza ogni 6 mesi]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

A G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.07

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia telai mobili: Pulizia dei telai mobili con detergenti non
aggressivi. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

U G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.08

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia telai persiane: Pulizia dei telai con detergenti non
aggressivi. [quando occorre]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Schedal ll-1

Codice scheda 01.04.01.09

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luvogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Registrazione maniglia: Registrazione e lubrificazione della

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice scheda 01.04.01.10

Rischi individuati

Schedal ll-1
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maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-
chiusura. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

A G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.11

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione guarnizioni di tenuta: Regolazione e
riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. [con cadenza
ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.12
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Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione organi di movimentazione: Regolazione delle
cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso.
Riposizionamento tramite scorrimento nelle apposite sedi
delle cerniere. [con cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

il G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.13

Tipo di intervento Rischi individuati

Regolazione telai fissi: Regolazione di ortogonalitd del telaio
fisso framite cacciavite sui blocchetti di regolazione e
relativo fissaggio. La verifica dell'ortogonalita sard effettuata
mediante limpiego di livella torica. [con cadenza ogni 3
anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

U G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.14

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
e al confrotelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con compressioni; Getti, schizzi.

cadenza ogni 3 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

. , Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici
Accessi ai luoghi dilavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi fipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
scarico differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dellacqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.15

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati
Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalitd | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilafi Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
dell'anta. [con cadenza ogni 12 mesi] compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Uil dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.
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Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
scarico differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per linfercettazione
dellacqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.16

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione cinghie avvolgibili: Sostituzione delle cinghie
avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali
rulli avvolgitori e lubrificazione degli snodi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.04.01.17
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

impacchettabili con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in Misure preventive e protettive ausiliarie
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Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per lintercettazione
dellacqua potabile

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Sostituzione infisso: Sostituzione dellinfisso e del controtelaio
mediante smonfaggio e posa del nuovo serramento

Codice scheda

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi tipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,
visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.
Zone stoccaggio materiali.

Deposito atftrezzature.

Schedal ll-1
01.04.01.18

Rischi individuati

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o alivello;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,

mediante l'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e compressioni; Getti, schizzi.
sigillature specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera

Prese elettriche a 220 V protette da
differenziale magneto-termico

Saracinesche per lintercettazione
dellacqua potabile

Misure preventive e protettive ausiliarie

Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Parapetti; Impianti di adduzione di
energia di qualsiasi fipo; Cintura di
sicurezza, imbracatura, cordini; Occhiali,

visiere o schermi; Scarpe di sicurezza;
Casco o elmetto; Guanti.

Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
adduzione di acqua.

Zone stoccaggio materiali.

Deposito attrezzature.
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01.05 Porte industriali

Esse vengono impiegate per regolare il passaggio di persone, veicoli, merci, ecc., in edifici industriali,
commerciali o residenziali. Possono essere azionate in modo manuale o automaticamente anche a distanza.
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01.05.01 Portoni sezionali industriali

Si tratta di portoni con apertura verso I'alto aventi un ingombro minimo sui lati. In genere sono composti da
pannelli in doppia lamiera in acciaio preverniciato e con interposta materiale isolante che assicura sia una
maggiore stabilitd che una insolazione termica. Oltre ad avere una struttura finestrata posta ad altezza
d'uomo per una maggiore sicurezza nelle operazioni di apertura/chiusura. Sono talvolta predisposti con
linserimento di porta pedonale. La struttura portante &€ composta da guide e componentiin acciaio zincato.
Possono essere manuale con verricello a molle di bilanciamento o motorizzati.

Per la loro tipologia possono essere suddivisi in:

- bilanciati a molle

- non bilanciati a molle

- a sezioni finestrate

- a punti di carico.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ingrassaggio degli elementi di manovra: Pulizia ed
ingrassaggio-grafitaggio degli elementi di manovra
(cerniere, guide, superfici di scorrimento) con prodotti idonei
e non residuosi. [con cadenza ogni 2 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

q " Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.05.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Revisione automatismi a distanza: Sostituzione delle batterie
energetiche dai telecomandii. Pulizia schermi barriere
fotoelettriche (proiettori e ricevitori). Sostituzione di parti ed
automatismi usurati e/o difettosi. [con cadenza ogni 6 mesi]
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Ripresa protezione elementi: Ripresa delle protezioni e delle
coloriture mediante rimozione dei vecchi strati, pulizia delle
superfici ed applicazioni di prodotti idonei (anticorrosivi,
protettivi) al tipo di materiale ed alle condizioni ambientali.
[con cadenza ogni 3 anni]

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice scheda 01.05.01.03

Rischi individuati

Schedal ll-1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Codice scheda 01.05.01.04

Rischi individuati

Schedal ll-1
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Sostituzione elementi usurati: Sostituzione degli elementiin
vista, di parti meccaniche ed organi di manovra usurati e/o
rotti con altri analoghi e con le stesse caratteristiche.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.06 Rivestimenti esterni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale & quella di
proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di
assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale.
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01.06.01 Intonaco

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella dirivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre
la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori
ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco &€ comunqgue una superficie
che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni.
La malta per infonaco & costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti
(sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo diintonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre
aggiunti allimpasto additivi che restituiscono all'intfonaco particolari qualitd a secondo del tipo d'impiego.
Nell'intfonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dellintfonaco la cui funzione & di
resistenza meccanica e di tenuta all'lacqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione € quella di opporsi alla penetrazione dellacqua e
delle sostanze aggressive. Gliintonaci per esterni possono suddividersi in infonaci ordinari e intonaci speciali. A
loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in infonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i
secondiinvece in infonaci additivati, infonaci a stucco o lucidi, infonaci plastici ed infine infonaci monostrato

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia della patina superficiale
degradata dellinfonaco mediante lavaggio ad acqua con
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie,
graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di fecniche
con getto d'acqua a pressione e/o con soluzioni chimiche
appropriate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

aughicic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.06.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle parti piv soggette ad usura: Sostituzione
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delle parti piv soggette ad usura o altre forme di degrado
mediante 'asportazione delle aree piu degradate, pulizia
delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione
della base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area
con materiali adeguati e/o comunque simili allinfonaco
originario ponendo particolare attenzione a non alterare
I'aspetto visivo cromatico delle superfici. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

A G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.07 Infissi interni

Gliinfissi interni hanno per scopo quello di permettere il confrollo della comunicazione fra gli spazi interni
dell'organismo edilizio. In particolare I'utilizzazione dei vari ambienti in modo da permettere o meno |l
passaggio di persone, cose, luce naturale ed aria tra i vari ambienti interni.
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01.07.01 Telai vetrati

Si tfratta di aperture vetrate, con telaio in materiali diversi, poste nelle pareti interne con altezza variabile. La
loro funzione & quella di consentire il passaggio di luce naturale da un ambiente ben illuminato ad un altro
scarsamente illuminato.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia telai: Pulizia del telaio con prodotti detergenti non
aggressivi idonei al tipo di materiale. [con cadenza ogni 6
mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia vetri: Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi
superficiali con detergenti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

U] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.07.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino protezione verniciatura parti in legno: Ripristino
della protezione di verniciatura previa asportazione del
vecchio strato per mezzo di carte abrasive leggere ed
otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni.
Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a
pennello, dello strato protettivo con l'impiego di prodotti
idonei al tipo di legno. [con cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.08 Pavimentazioni interne

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono I'ultimo strato funzionale. In
base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel loro complesso
determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con
dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, olire a quella protettiva, & quella di permettere il
transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante € che la superficie finale
dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo dirivestimento e della
destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta
degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, lisolamento, le malte, i collanti, gli impasti
ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di
tipo:

- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente;

- tessile;

- ceramico;

- lapideo di cava;

- lapideo in conglomerato;

- ligneo.
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01.08.01 Rivestimenti industriali in calcestruzzo

Si fratta di pavimentazioni che trovano generalmente il loro impiego in locali di servizio (se il rivestimento
cementizio & del tipo semplice), in edilizia industriale, impianti sportivi, ecc. (se il rivestimento cementizio & del
tipo additivato). Tra le tipologie di rivestimenti cementizi per interni si hanno: il battuto comune di cemento, il
rivestimento a spolvero, i rivestimenti a strato incorporato antiusura, il rivestimento a strato riportato antiusura, i
rivestimenti con additivi bituminosi e i rivestimenti con additivi resinosi. A secondo delle geometrie delle
pavimentazioni da realizzare, si possono eseguire rivestimenti in elementi in strisce di larghezza variabile.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco
superficiale mediante spazzolatura manuale degli elementi
o con tecniche di rimozione dei depositi, adatte al fipo di
rivestimento, e con detergenti appropriati. [con cadenza
ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.08.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino degli strati protettivi: Ripristino degli strati protettivi,
previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche
appropriate antimacchia, qualora il tipo di elemento lo
preveda, che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche
dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche.
[con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro
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) T Misure preventive e protettive in
Punti critici q ;

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione di
elementi, lastre, listelli di cornice o accessori usurati o rofti
con altri analoghi. [quando occorre]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Schedal ll-1
Codice scheda 01.08.01.03

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

s . Misure preventive e protettive in

Punti critici q .
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.09 Rivestimenti interni

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale & quella di
proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspetto
uniforme ed ornamentale degli ambienti.

- Pag.39




01.09.01 Rivestimenti in ceramica

| rivestimenti in ceramica sono caratterizzati dai diversi impasti di argilla, di lucidatura e finiture. Possono essere
smaltate, lucide, opache, metallizzate, ecc.. La loro applicazione & indicata per pavimentazioni e muri di
zone poco Uutilizzate anche se a differenza di quelle in porcellana hanno una maggiore resistenza ai colpi.
Sono facilmente pulibili.

Scheda ll-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia delle superfici: Pulizia e rimozione dello sporco
superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente
spazzolatura, degli elementi con detergenti adatti al fipo di
rivestimento. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia e reintegro giunti: Pulizia dei giunti mediante
spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati
mediante nuova listellatura. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

P dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
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scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.01.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi degradati: Sostituzione degli
elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi
previa preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro
dei giunti degradati mediante nuova listellatura. Ripristino
delle sigillature deteriorate mediante rimozione delle
vecchie e sostituzione con sigillanti idonei. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.09.02 Tinteggiature e decorazioni

La vasta gamma delle finteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove frovano
ufilizzazione. Per gli ambienti interni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture a colla, le
idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pifture alchidiche, le
idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le pitture
siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc. Le decorazioni frovano il loro impiego
particolarmente per gli elementi di finitura inferna o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di
forme varia a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati, lapidei,
gessi, laterizi, ecc.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ritinteggiatura coloritura: Ritinteggiature delle superfici con | Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione
nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, polveri, fibre.

stuccatura dei paramenti e preparazione del fondo

mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti.

Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature

variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali

costituenti. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filfranti
o isolanti.
Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da
scarico differenziale magneto-termico
Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.
movimentazione materiali
Approvvigionamento e Deposito attrezzature.
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.
dellacqua potabile
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.09.02.02
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione degli elementi decorativi degradati: Sostituzione | Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione
degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se | polveri, fibre.

non possibile riparazione dei medesimi con tecniche

appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-
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cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verifica
dei relativi ancoraggi. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Trabattelli; Ponti su cavalletti.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Scarpe di sicurezza; Guanti;
Maschera antipolvere, apparecchi filfranti
o isolanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e Zone stoccaggio materiali.

movimentazione materiali

Approvvigionamento e Deposito attrezzature.

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione Gabinetti; Locali per lavarsi.

dellacqua potabile

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.10 Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

L'impianto di distribuzione dellacqua fredda e calda consente I'utilizzazione di acqua nellambito degli spazi
interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto & generalmente costituito dai seguenti
elementi tecnici:

- dllacciamenti, che hanno la funzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza;
- macchine idrauliche, che hanno la funzione di controllare sia le caratteristiche fisico-chimiche,
microbiologiche, ecc. dellacqua da erogare sia le condizioni di pressione per la distribuzione in rete;

- accumuli, che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessitd degli utenti consentendo il corretto
funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori;

- riscaldatori, che hanno la funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare
le necessitd degli utenti;

- reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi la funzione di frasportare I'acqua fino ai terminali di
erogazione;

- reti diricircolo delllacqua calda, che hanno la funzione di mantenere in costante circolazione I'acqua calda
in modo da assicurarne l'erogazione alla temperatura desiderata;

- apparecchi sanitari e rubinetteria che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per
soddisfare le proprie esigenze.
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01.10.01 Apparecchi sanitari e rubinetteria

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti lo svolgimento
delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda e/o fredda. Per utilizzare 'acqua
vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la
quantitd di acqua da utilizzare. Tali dispositivi possono essere del tipo semplice cioé dotati di due manopole
differenti per 'acqua fredda e per 'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono diregolare con
un unico comando la temperatura dellacqua

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo compressioni; Getti, schizzi.

smontaggio dei sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde
flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhidli, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di Prese elettriche a 220 V protette da

scarico differenziale magneto-termico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Rimozione calcare: Rimozione di eventuale calcare sugli
apparecchi sanitari con l'utilizzo di prodoftti chimici. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro
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s . Misure preventive e protettive in
Punti critici q ;

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.10.02 Lavamani sospesi

Possono avere uno o tre fori per la rubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali:

- porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; I'arficolo viene
smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, lo smalto € composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto
ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento delllacqua;

- gres fine porcellanato (fire clay): mistura di argilla cotta, argilla refrattaria e quarzo; I'articolo viene smaltato
a crudo e sottoposto a monocottura in forno fino a 1250 °C, il materiale & caratterizzato da un assorbimento
dellacqua relativamente alto;

- resina metacrilica: amalgama sintetico che siricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati
degdli acidi acrilico e metacrilico con altre quantitd minime di copolimeri, la resina ha il vantaggio di assorbire
minimamente I'acqua, di avere bassa conducibilitd al calore e, quindi, capacitd di trattenerlo; gli apparecchi
sanitari realizzati in resina risultano di peso molto ridotto;

- acciagio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua,
hanno alta conducibilitd termica (necessitano, quindi, diisolamento termico) e buona resistenza agli urti.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Disostruzione degli scarichi: Disostruzione meccanica degli Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
scarichi senza rimozione degli apparecchi, mediante lo compressioni; Getti, schizzi.

smontaggio dei sifoni, I'uso di aria in pressione o sonde
flessibili. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

U G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dell'acqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.02.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Rimozione calcare: Rimozione del calcare eventualmente
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depositato sugli apparecchi sanitari, mediante I'utilizzazione
di prodotti chimici. [con cadenza ogni é mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Tipologia dei lavori

Manutenzione

Tipo di intervento

Ripristino ancoraggio: Ripristinare I'ancoraggio dei lavamani
alla parete ed eventuale sigillatura con silicone. [quando

occorre]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Schedal ll-1
Codice scheda 01.10.02.03

Rischi individuati

Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute
a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature
Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Saracinesche per lintercettazione
dellacqua potabile

Tipologia dei lavori

Misure preventive e protettive ausiliarie

Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Segnaletica di sicurezza.

Schedal ll-1
Codice scheda 01.10.02.04
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Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione lavamani: Effettuare la sostituzione dei lavamani  Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute
quando sono lesionati, rotti o macchiati. [con cadenza ogni | a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi.
30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhidali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dellacqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.10.03 Tubazioni multistrato

Le tubazioni multistrato sono quei tubi la cui parete & costituita da almeno due strati di materiale plastico
legati ad uno strato di alluminio o leghe di alluminio, fra di loro interposto. | materiali plastici utilizzati per la
realizzazione degli specifici strati costituenti la parete del fubo multistrato sono delle poliolefine adatte
allimpiego per il convogliamento di acqua in pressione e possono essere di:

- polietilene PE;

- polietilene reticolato PE-Xa / PE-Xb / PE-Xc;

- polipropilene PP;

- polibutilene PB.

Allo scopo di assicurare l'integritd dello strato interno lo spessore di tale strato non deve essere minore di 0,5
mm.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.10.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia o eventuale sostituzione dei filtri dellimpianto.  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti,
[con cadenza ogni 6 mesi] compressioni.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro Scarpe di sicurezza; Guanti.

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro Saracinesche per lintercettazione
dellacqua potabile

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.11 Impianto di distribuzione aria compressa

L'aria dopo essere stata compressa e riscaldata dalla testata del compressore scorre, attraverso un sistema di
tubature disposte a forma di spirale, lungo diverse camere e filtri; tutto cid prima di affluire secca e pulita nel
serbatoio. L'aria naturale che viene aspirata dal compressore, contiene umiditd e, in piu, diversi tipi di
pulviscolo, microrganismi ed aerosol; pertanto deve essere fatta fluire attraverso una serie di filiri e di cartucce
per essere filirata degli elementi in essa sospesi.
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01.11.01 Compressore

| compressori sono i dispositivi che consentono di ottenere i valori della pressione dell'aria richiesti dal progetto.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione dei cuscinetti: Eseguire la lubrificazione dei
cuscinetti quando il livello del rumore prodotto & eccessivo.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.01.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei cuscinetti: Sostituire i cuscinetti quando
usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

U] dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.02 Essiccatori ad adsorbimento

Gli essiccatori ad adsorbimento sfruttano le caratteristiche igroscopiche di alcuni materiali (allumine attivate,
zeoliti) per catturare, nella loro struttura cristallina, una quantitd enorme di vapore acqueo. Queste sostanze

presentano una struttura porosa del tipo “a cellula aperta” che consente la rigenerazione che avviene nella
fase di "desorbimento” che consente alla zeolite di essere utilizzata per il successivo ciclo di adsorbimento.

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione filtro: Eseguire la sostituzione del materiale
filtrante quando danneggiato. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.03 Filtro di aspirazione

Il filtro di aspirazione & posto all'inizio dellimpianto di compressione dell'aria e serve a filtrare I'aria che passa
dal compressore in modo da eliminare le particelle di sporco e di umiditd presenti naturalmente nell'aria.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione cartuccia filtrante: Sostituire la cartuccia filtrante
quando segnalata dall'elemento economizzatore. [a
guasto]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.04 Filtro disoleatore

Il filtro disoleatore serve per ripulire I'aria dall'olio che si € accumulato durante il processo di compressione
dell'aria.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.04.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione cartuccia filtrante: Sostituire la cartuccia filtrante
quando usurata. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.05 Filtro deodorizzante

In genere per eliminare gli odori sgradevoli dall'aria compressa vengono utilizzati filtri odorizzanti al carbone
attivo.

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.05.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione filtro: Sostituire il filtro quando il lato secondario
emana odore di olio o quando la caduta di pressione
raggiunge 0.1MPa o dopo i 2 anni di funzionamento. [con
cadenza ogni 2 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.06 Filtro in uscita

Il buon funzionamento delle apparecchiature pneumatiche dipende da una alimentazione costante e sicura
cioe realizzata con aria a pressione continuamente controllata ed anche filtrata. Per evitare diintfrodurre
elementi inquinanti nel sistema si utilizzano i filtri in uscita sulla linea dell'aria compressa.

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.06.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione cartuccia filtrante: Sostituire la cartuccia filtrante
quando usurata. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.07 Gruppo filtro-riduttore-lubrificazione (FRA)

Per ottenere un ottimo trattamento dell'aria ci sono tre singoli elementi da considerare: il filtro, il regolatore e il
lubrificatore. Questi componenti possono essere utilizzati contemporaneamente in un unico elemento
denominato FRL (acronimo che sta ad indicatore Filtro - Riduttore — Lubrificatore).

Il filiro & necessario per eliminare 'umiditd dell'aria compressa e le impuritd prelevate in uscita dall
compressore.

Il riduttore riduce la pressione di uscita dell'aria ad un livello inferiore a quella d'entrata (tarabile secondo il
valore di progetto).

Il lubrificatore serve per lubrificare I'aria compressa ed impedire che gli strumenti pneumatici si usurino e le loro
parti interne si ossidino.

In genere il gruppo filtro-riduttore-lubrificatore & dotato di un manometro per un controllo costante della
pressione in uscita.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.07.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione cartuccia filtrante: Sostituire la cartuccia filtrante
quando usurata. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda ll-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.07.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione riduttore: Sostituire i riduttori di pressione quando
non piu rispondenti alla loro funzione. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro
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s . Misure preventive e protettive in
Punti critici q ;

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.11.08 Refrigeratori

Poiché I'aria che esce dal compressore € calda (quindiricca di vapore acqueo) € necessario ridurre la
quantitd di umiditd abbassando la temperatura al di sotto del punto dirugiada; infatti se siimmette
nellimpianto di distribuzione aria satura di umiditd questa raffreddandosi produce condensa che pud causare
corrosione e quindi malfunzionamenti.

| refrigeratori utilizzati nel sistema di distribuzione dell'aria compressa possono essere:

- a circolazione d'acqua;

- a circolazione d'aria.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.08.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire lo scarico della condensa aftraverso i
rubinetti di spurgo. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.09 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione consente il prelievo dell'aria compressa (prodotta dai compressori) e la conseguente
distribuzione nei punti desiderati; generalmente e costituita da una tubazione (collegata direttamente al
compressore e fissata a parete) e da una serie di rubinetti per il prelievo dell'aria.

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.09.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dei rubinetti: Sostituire i rubinetti quando usurati.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.09.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione delle guarnizioni: Sostituire le guarnizioni dei
rubinetti quando usurate. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

O S dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico
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Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.10 Riduttore di pressione

Il riduttore di pressione & una valvola che riduce la pressione dell'aria compressa all'uscita in base ad un valore
regolabile o preimpostato
Scheda ll-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.10.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione dispositivi di comando: Sostituire i dispositivi di
regolazione e comando dei riduttori di pressione quando
usurati. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.10.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione riduttore: Sostituire i riduttori di pressione quando
non piu rispondenti alla loro funzione. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

O S dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.11 Separatore di condensa

L'acqua che viene separata dall'aria compressa e che si deposita nelle tubazioni dellimpianto viene raccolta
da appositi dispositivi detti separatori di condensa.
Scheda ll-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.11.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Lavaggio: Eseguire una pulizia piu accurata mediante
lavaggio per eliminare corpi estranei di maggiori dimensioni.
[con cadenza ogni anno]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

A G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.11.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia filtro: Eliminare i depositi accumulati sul fondo del filtro.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.12 Serbatoio aria compressa

Il serbatoio deve garantire una erogazione continuativa dell'aria compressa; inoltre, in caso di uso frequente
dell'aria, permette al compressore di spegnersi. In genere i serbatoi sono dotati di idonee valvole che
consentono di espellere 'acqua depositata sul fondo.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.12.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi del serbatoio: Sostituire elementi del
serbatoio quali la valvola, il manometro, il riduttore di
pressione. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.12.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione del serbatoio: Sostituire il serbatoio secondo le
indicazioni fornite dal fornitore. [con cadenza ogni 25 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Uil dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali
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Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.13 Tubazione in PE-Xb

Il tubo in polietilene Pe-Xb viene ottenuto dai granuli di poliefilene ai quali vengono aggiunti composti del
silicio (silani) e successivamente per effetto del vapore acqueo ha inizio la reticolazione

Le tubazioni in polietilene reticolato presentano numerosi vantaggi quali:

- assenza di corrosione e riciclabilitd 100%;

- resistenza alla fessurazione unita ad elevata elasticitd;

- resistenza all'usura;

- resistenza alle sostanze chimiche e alle alte temperature;

- elevata resistenza a compressione.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.13.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia delle tubazioni e dei filtri dellimpianto. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.13.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Registrazioni: Eseguire la registrazione delle giunzioni dei tubi.
[con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

q : Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro
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Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.13.03

Tipo di intervento Rischi individuati

Spurgo: Eseguire lo spurgo dellimpianto quando la pressione
non risulta conforme a quella di progetto per eliminare
eventuali bolle di aria e/o depositi di calcare. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.14 Tubo multistrato in PEX-AL-PEX

Il tubo in PEX-AL-PEX & un sistema integrato formato da un doppio strato di polietilene reticolato (realizzato
con metodo a silani coestruso) con interposto uno strato di alluminio. Questa tipologia di tubo multistrato pud
essere utilizzata sia all'interno e sia all'esterno degli edifici e con idonea coibentazione anche negli impianti di
distribuzione aria compressa, di riscaldamento, climatizzazione e raffrescamento.

Questi tubi presentano notevoli vantaggi derivati dalla leggerezza e dall'indeformabilitd; inoltre questi tubi
presentano bassissime perdite di carico e possono essere utilizzati in un ampio range di temperature.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.14.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Pulizia delle tubazioni e dei filtri dellimpianto. [con
cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.11.15 Valvole di esclusione

In un circuito alimentato da due pompe in parallelo la valvola di esclusione (detta anche di intercettazione)
viene utilizzata per scaricare la pompa di maggior portata al raggiungimento di un determinato valore di
taratura; da questo momento in poi I'attuatore lavora con la pompa di minor portata a pressione maggiore e
allo stesso tfempo consumando meno energia.

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.15.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Serraggio : Eseguire il serraggio delle connessioni di tenuta.
[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.11.15.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sgrassaggio: Eseguire lo sgrassaggio delle valvole prima
della messa in funzione. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

O S dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
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scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.12 Impianto di smaltimento acque reflue

L'impianto di smaltimento acque reflue € l'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque
usate e di scarico dellimpianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti esterne di smaltimento. Gli elementi
dellimpianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare la funzionalitd
dellimpianto evitando la formazione di depositi sul fondo dei condofti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di
concorre ad assicurare i livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore & opportuno
dimensionare le tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che la velocitd di tali fluidi non superi i limiti imposti
dalla normativa.
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01.12.01 Pozzetti e caditoie

| pozzetti sono dei dispositivi di scarico la cui sommitd € costituita da un chiusino o da una griglia e destinati a
ricevere le acque reflue attraverso griglie o attraverso tubi collegati al pozzetto. | pozzetti e le caditoie hanno
la funzione di convogliare nella rete fognaria, per lo smaltimento, le acque di scarico usate e/o meteoriche
provenienti da piu origini (strade, pluviali, ecc.).

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.12.02 Stazioni di sollevamento

Le stazioni di sollevamento (comunemente denominate stazioni di pompaggio) sono le apparecchiature
utilizzate per convogliare le acque di scarico attraverso una tubazione di sollevamento per portarle in
superficie. Le stazioni di pompaggio sono talora necessarie nelle connessioni di scarico e nei collettori di
fognatura a gravita al fine di evitare profonditd di posa eccessive o di drenare le zone sotto quota. Possono,
inoltre, essere necessarie per troppopieni di collettori misti o recapiti intermedi per far confluire le acque di
scarico negli impianti di trattamento o nei corpi ricettori.
Le pompe per sollevare le acque di fognatura devono essere abbondantemente insensibili alle sostanze
ingombranti presenti in sospensione nei liquami; al fine di scongiurare il pericolo di osfruzioni sono opportune

sezioni di flusso attraverso le pompe il piu semplice e larghe possibile.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Pulizia: Eseguire una pulizia delle stazioni di pompaggio
mediante asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio
con acqua a pressione. [con cadenza ogni 12 mesi)

Scheda ll-1
Codice scheda 01.12.02.01

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

lavoro

Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Revisione generale pompe: Effettuare una disincrostazione
meccanica e se necessario anche chimica biodegradabile
della pompa e del girante nonché una lubrificazione dei
cuscinetti. Eseguire una verifica sulle guarnizioni ed
eventualmente sostituirle. [con cadenza ogni 12 mesi]

Misure preventive e protettive ausiliarie

Schedal ll-1
Codice scheda 01.12.02.02

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro
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q T Misure preventive e protettive in
Punti critici q .

dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.12.03 Tubazioni

Le tubazioni dellimpianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento delllacqua nei collettori
fognari o nelle vasche di accumulo se presenti.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.12.03.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei sedimenti formatisi e che
provocano ostruzioni diminuendo la capacitd di trasporto
dei fluidi. [con cadenza ogni 6 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

Ul dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.13 Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s'infendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro
statico eseguite su opere o manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo
necessarie indagini storiche, morfologiche e statiche, relative all’oggetto d'intervento e che vanno ad
impedire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statico tale da compromettere I'integritd del manufatto. La
disponibilitd di soluzioni tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da
tecnici competenti e specializzati del settore.
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01.13.01 Opere provvisionali

Le opere provvisiondli rappresentano quegli elementi che con la loro azione vanno a contrastare i dissesti
statici di manufatti edilizi ed impediscono ulteriori alterazioni dell'equilibrio statico tali da far crollare la struttura.
In genere esse si differenziano dal tipo di sollecitazione a cui prevalentemente sono sottoposte:

- a compressione: puntelli e centine;

- a tfrazione: catene, tiranti e cerchiature;

- a flessione: speroni e contrafforti.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle azioni di contrasto degli elementi
provvisionali con le strutture presidiate.

[quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.13.02 Trattamenti Idrofobizzanti di facciate

L'idrofobizzazione e la protezione delle superfici delle facciate rappresentano degli interventi che mediante
I'applicazione di prodotti e tecniche particolari tendono ad eliminare l'umiditd e 'acqua dai materiali e dalle
strutture, applicata a diversi materiali di uso comune nel settore delle costruzioni come i laterizi, il calcestruzzo,
le pietre e il legno, ecc.. Questi materiali infatti hanno in comune una spiccata affinitd nei confronti
dell’acqua, determinata dalla presenza nella loro struttura chimica di gruppi funzionali polari. Gran parte dei
meccanismi e fenomeni nofi, in grado di danneggiare i materiali da costruzione, sono legati alla presenza di
umiditd. Attraverso i sistemi capillari dei diversi materiali I'acqua migra all’'interno di essi tfrasportando altre
sostanze dannose.

L’acqua & il mezzo direazione per le corrosioni e per gli attacchi chimici di superficie. Gli interventi tendenti
ad eliminare I'umiditd e I'acqua sono quindi gli unici efficaci per la protezione dei materiali e delle strutture.
Tra i prodotti utilizzati per la idrofobizzazione di facciate, vi sono quelli a base di polidimetilsilossani a bassissima
viscositd ed altissimo potere penetrante, oppure altri ad emulsione tixotropica con base silanica. La loro
azione rende le superfici dei muri, le pietre trattate, ecc, idrorepellenti, autopulenti, riduce quindi
l'aggrappaggio dello sporco e dello smog.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.13.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino: Ripristino delle superfici ammalorate mediante
prodotti con caratteristiche analoghe. [quando occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

aughicic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.14 Sistemi di stoccaggio e riutilizzo acque di prima pioggia

Oggi esistono tecnologie sviluppate e ampiamente testate che ci permettono di pensare al ciclo delle acque
come ad un vero e proprio ciclo integrato dove la qualitd e la disponibilitd delle acque primarie si lega alla
qualitd e disponibilitd delle acque piovane.

Con il termine * acque di prima pioggia ** vengono definite le quantitd di acqua piovana precipitata nei primi
15 minuti dell’evento meteorico; per tali quantitd viene definito un valore di riferimento di 5 mm,
uniformemente presenti sull'intera superficie.

Il trattamento delle acque di prima pioggia prevede un sistema di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura. Le
acque di prima pioggia vengono convogliate tramite un pozzetto di by-pass (detto anche separatore acque
di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia) in apposite vasche dette di prima pioggia. I
funzionamento del sistema di trattamento prevede 3 fasi distinte:

- separare tramite un pozzetto scolmatore le prime acque meteoriche, che risultano inquinate, dalle seconde.
- accumulare temporaneamente le prime acque meteoriche molto inquinate perché dilavano le strade ed i
piazzali, per permettere, durante il loro temporaneo stoccaggio, la sedimentazione delle sostanze solide;

- convogliare le acque temporaneamente stoccate ad una unitd di trattamento per la separazione degli
idrocarburi.

Nella pratica corrente, le acque di prima pioggia vengono separate da quelle successive (seconda pioggia)
e rilanciate all'unitd di trattamento ( disoleatori ) framite un serbatoio di accumulo interrato tale da
contenere tutta la quantitd di acque meteoriche di dilavamento risultante dai primi 5mm di pioggia caduta
sulla superficie scolante di pertinenza dell'impianto.

Il serbatoio & preceduto da un pozzetto separatore che contiene al proprio interno uno stramazzo su cui
sfiorano le acque di seconda pioggia dal momento in cui il pelo libero dell’acqua nel bacino raggiunge |l
livello della soglia dello stramazzo. Nel serbatoio € installata una pompa di svuotamento che viene attivata
automaticamente dal quadro elettrico tramite un microprocessore che elabora il segnale di un sensore ad
umido installato sulla condotta di immissione del pozzetto. Alla fine della precipitazione, la sonda invia un
segnale al quadro elettrico il quale avvia la pompa dirilancio dopo un intervallo di tempo prestabilito meno il
tempo di svuotamento previsto.

Se durante tale intervallo inizia una nuova precipitazione, la sonda riazzera il tempo di attesa. Una volta
svuotato il bacino, I'interruttore di livello disattiva la pompa e il sistema si rimette in situazione di attesa.

| principali vantaggi che il rivtilizzo delle acque piovane offre sono:

- possibilita di irrigare le aree verdi durante periodi di siccitd;

- disponibilitd di acqua di buona qualitd grazie all'interramento delle vasche (in questo modo l'acqua &
isolata dagli agenti atmosferici e rimane in un ambiente buio, fresco e pulito);

- nessun impatto dal punto di vista estetico: I'impianto & completamente interrato;

- installazione semplice e veloce;

- contributo al mantenimento del livello delle falde acquifere;

- alleggerimento del carico idrico avviato alle fognature bianche o miste.
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01.14.01 Disoleaftori

Con la deolazione vengono separati gli oli ed i grassi presenti nelle acque oltre ad altri materiali piv leggeri
dell'lacqua. Infatti gli oli ed i grassi riducono il fenomeno di depurazione in quanto le sostanze oleose
impediscono il contatto dell'ossigeno con la sostanza organica.

L'operazione di disoleare avviene in pozzetti rettangolari o circolari nei quali la velocitd di trasferimento non
deve essere elevata in modo che le sostanze leggere tendono ad affiorare (tale tecnica prende il nome di
flottazione). La flottazione pud essere agevolata mediante insufflazione, nella massa liquida, di aria dal basso.
| disoleatori generalmente negli impianti di stoccaggio e riutilizzo delle acque di prima pioggia possono
realizzati con struttura in cemento vibrato, in ghisa o in materiale plastico (PEAD polietilene ad alta densitd).

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.14.01.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Svuotamento vaschetta: Eseguire lo svuotamento della
vaschetta diraccolta olii e grassi quando piena. [quando
occorre]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

T G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.14.02 Pozzetti di scarico

Sono generalmente di forma circolare e vengono prodoftti in due tipi adaftti alle diverse caratteristiche del
materiale trattenuto. Quasi sempre il materiale trattenuto € grossolano ed & quindi sufficiente un apposito
cestello forato, fissato sotto la caditoia, che lascia scorrere soltanto I'acqua; se € necessario trattenere sabbia
e fango, che passerebbero faciimente attraverso i buchi del cestello, occorre far ricorso ad una
decantazione in una vaschetta collocata sul fondo del pozzetto.

Il pozzetto con cestello-filtro & formato da vari pezzi prefablbricati in calcestruzzo: un pezzo base ha l'apertura
per lo scarico di fondo con luce di diametro 150 mm e modellato a bicchiere, il tubo di allacciamento deve
avere la punta liscia verso il pozzetto. Al di sopra del pezzo base si colloca il fusto cilindrico e sopra a questo
un pezzo ad anello che fa da appoggio alla caditoia. Il cestello € formato da un fronco di cono in lamiera
zincata con il fondo pieno e la parete traforata uniti per mezzo di chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o
flangiatura. Il pozzetto che consente 'accumulo del fango sul fondo ha un pezzo base a forma di catino, un
pezzo cilindrico intermedio, un pezzo centrale con scarico a bicchiere del diametro di 150 mm, un pezzo
cilindrico superiore senza sporgenze e I'anello d'appoggio per la copertura.

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.14.02.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante
asportazione dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a
pressione. [con cadenza ogni 12 mesi]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

aughicic dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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01.14.03 Tubi in polietilene alta densita (PEAD)

| tubi in polietilene ad alta densitd (comunemente identificati con la sigla PEAD) sono ottenuti mescolando
polimeri di efilene. | materiali otftenuti da tale processo sono classificati in due categorie a seconda della

resistenza alla pressione interna in PE A e PE B.

Tipologia dei lavori

Tipo di intervento

Registrazione: Eseguire la registrazione delle giunzioni dei
tubi. [con cadenza ogni 6 mesi]

Scheda ll-1
Codice scheda 01.14.03.01

Rischi individuati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di

lavoro

s e . Misure preventive e protettive in

Punti critici q y
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Misure preventive e protettive ausiliarie
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01.14.04 Valvole diritegno

Le valvole antiritorno (dette anche diritegno o unidirezionali) sono delle valvole che consentono il deflusso in
un solo senso; nel caso in cui il flusso dovesse invertirsi le valvole si chiudono automaticamente. Esistono vari

tipi di valvole: "a clapet”, "a molla”, "Venturi" o di tipo verticale (per tubazioni in cui il flusso & diretto verso l'alto).

Schedal ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.14.04.01

Tipo di intervento Rischi individuati

Lubrificazione valvole: Effettuare lo smontaggio delle valvole
ed eseguire una lubrificazione delle cerniere e delle molle
che regolano le valvole. [con cadenza ogni 5 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

I G dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda ll-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.14.04.02

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione valvole: Sostituire le valvole quando non piu
rispondenti alle normative. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del lvogo di
lavoro

Misure preventive e protettive in

P dotazione dell'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro
Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione e di
scarico

Approvvigionamento e
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movimentazione materiali

Approvvigionamento e
movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda lI-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione

in condizioni di sicurezza e modalitd di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda MPOO1
Interventi di manutenzione Periodicita
da effettuare interventi
1) Sostituzione delle prese. |1) a guasto
1) Sostituzione delle 1) a guasto

saracinesche.

Informazioni necessarie per
pianificarne la realizzazione
in sicurezza

Da realizzarsi durante la fase
di messa in opera di tutto
l'impianto elettrico.

Da realizzarsi durante la fase
di messa in opera di tutto
limpianto idraulico.

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Prese eleftriche a 220 V
protette da differenziale
magneto-termico

Saracinesche per
l'intercettazione
dell'acqua potabile

Verifiche e controlli da Periodicita
effettuare controlli
1) Verifica e stato di 1) 1 anni
conservazione delle prese
1) Verifica e stato di 1) 1 anni

conservazione
dellimpianto

Scheda lI-3

Modalita di utilizzo in Rif. scheda
condizioni di sicurezza 11

Autorizzazione del
responsabile dell'edificio.
Utilizzare solo utensili elettrici
potatili del tipo a doppio
isolamento; evitare di
lasciare cavi
eleftrici/prolunghe a terra
sulle aree di transito o di
passaggio.

Autorizzazione del
responsabile dell'edificio
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Schedal lll-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel
proprio contesto

Le schede llI-1, lll-2 e llI-3 non sono state stampate perché allinterno del fascicolo non sono stati indicati
elaborati tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

1.

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento & composto dan.__90 _ pagine.

Il C.S.P. trasmette al Committente

Data

Firma del C.S.P.

il presente FO per la sua presa in considerazione.

I committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua

modificazione in corso d'opera

Data

Firma del committente

Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo tfrasmette al Committente al fine della

sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data

Firma del C.S.E.

I Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data

Firma del committente
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