IMPERMEABILIZZAZIONE - DETTAGLI COSTRUTTIVI

Fase

Descrizione della procedura di posa
(rilevati)

Posa del primo strato di
impermeabilizzazione in corrispondenza
della parte piana della copertura.
Larghezza minima del risvolto verticale
paria 15 cm.

Posa del primo strato di
impermeabilizzazione in corrispondenza
della parte verticale del parapetto.
Larghezza minima  del risvolto
orizzontale pari a 10 cm.

Posa del secondo strato  di
impermeabilizzazione in corrispondenza
della parte piana della copertura.
Larghezza minima del risvolto verticale
paria 15 cm.

Posa del primo strato di
impermeabilizzazione in corrispondenza
della parte verticale del parapetto.
Larghezza minima  del risvolto
orizzontale pari a 20 cm.

Posa delle scossaline
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POSIZIONAMENTO LINEA VITA

@® ancoraggio tipo A

© ancoraggio tipo C senza molla di assorbimento

© ancoraggio tipo C con molla di assorbimento

linea di ancoraggio

ancoraggio Tipo A

Fase

Descrizione della procedura di posa
(canalizzazioni di impianti di piccole
dimensioni)

Posa del primo strato di
impermeabilizzazione con realizzazione
di foro in corrispondenza tubazione

Posa e saldatura di un fazzoletto
cilindrico con nsvolto orizzontale,
adeguandolo alla geometria della
tubazione, con sviluppo onzzontale
minimo pari a 10 cm.

Posa e saldatura del secondo strato di
impermeabilizzazione sovrapponendolo
anche al fazzoletto precedentemente
posato.

Posa e saldatura di un fazzoletto
cilindico con risvolto  orizzontale,
adeguandolo alla geometria della
tubazione, con sviluppo orizzontale
minimo paria 10 cm.

Posa della scossalina di chiusura, con
sigillatura_

ancoraggio Tipo C
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ancoraggio Tipo C
(intermedi)
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Fase

Descrizione della procedura di posa
{bocchettoni)

Posa e saldatura di un primo fazzoletto
(quadrato o circolare) in corrispondenza
del precedente scasso nel supporto

Posa e saldatura del bocchettone
flangiato (in unico elemento), vincolato al
supporto

Posa e saldatura del fazzoletto del pimo
strato di impermeabilizzazione
sovrapponendolo sia alla flangia del
bocchettone sia al fazzoletto
precedentemente posato con un franco
di almeno 5 cm.

Posa e saldatura del primo strato di
impermeabilizzazione sovrapponendolo
al fazzoletto precedentemente posato
con un franco di almeno 10 cm.

Posa e saldatura del fazzoletto del
secondo strato di impermeabilizzazione
sovrapponendolo, con un franco di
almeno 10 ¢m sul primo strato

Posa e saldatura del secondo strato di
impermeabilizzazione sovrapponendolo
al fazzoletto precedentemente posato
con un franco di aimeno 10 cm.

RIPRISTINO CORNICIONI

\:_:_:_:/ 7 Posa del primo strato corrente  di

=
Fase |Descrizione della procedura di posa (canali di
bordo)

1 Posare un fazzoletto in corrispondenza del primo
spigolo del canale di bordo facendo attenzione a
una posa parallela in corrispondenza dello
stesso. Larghezza minima dei lati pari a 10 cm.

8 2 Posare un fazzoletto in corrispondenza del
secondo spigolo del canale di bordo facendo
attenzione a una posa parallela In
corrispondenza dello stesso. Larghezza minima
dei lati paria 10 cm_

3 Posare un fazzoletto ad angolo in
corrispaondenza del risvolto verticale del canale di
bordo facendo attenzione a una posa parallela in
corrispondenza dello stesso. Larghezza minima
dei lati pari a 10 cm.

4 Posa del primo strato di impermeabilizzazione in
corrispondenza del fondo del canale di bordo.
4 Larghezza minima dei risvolti pari a 10 cm.
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5 Posa del primo strato di continuita verticale di
impermeabilizzazione. Larghezza minima del
3 risvolto orizzontale paria 10 cm.

6 Posa del primo strato di continuita suborizzontale]
di impermeabilizzazione. Larghezza minima del
risvolio orizzontale pari a 10 cm.

impermeabilizzazione. Larghezza minima del
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risvolto suborizzontale pari a 10 cm.

8 Posa del secondo strato di impermeabilizzazione

in cornispondenza del fondo del canale di bordo.

Larghezza minima dei risvolti pari a 15 cm.

g Posa del secondo strato di continuita verticale di

impermeabilizzazione. Larghezza minima del

risvolto orizzontale paria 15 cm.

10 Posa del secondo strato di impermeabilizzazione
] in corrispondenza del fondo del canale di bordo.

Larghezza minima dei risvolti pari a 15 cm.

1 Posa del secondo strato corrente di

impermeabilizzazione. Larghezza minima del

risvolto suborizzontale pari a 15 cm.

Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti |
lavorazioni:
- demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o ‘
in fase di distacco;

- spazzolatura e pulizia delle armature ossidate;
- posa in opera di inibitore di corrosione;

- applicazione di malta cementizia anticorrosiva;
- ripristino volumetrico e strutturale con malta

cementizia.
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Rifacimento dellimpermeabilizazione del
lastrico solare della Sede Territoriale
Automobilistica ARST in Piazza Matteotti,
Cagliari
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