CARTELLONISTICA
LAYOUT PIANO PRIMO LAYOUT COPERTURE

La cartellonistica deve essere disposta all'interno ed in prossimita
dell'ingresso dell'area di cantiere come prima individuata, ed in

““‘ ““‘ corrispondenza dell'area di svolgimento dell'attivita lavorativa,
““ ““‘ conformemente a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08. La cartellonistica
‘A‘A A‘A‘A‘A X A‘A‘A‘A‘A A‘A‘A"‘ stradale va collocata con i pittogrammi e le distanze previste dal Codice
‘ della Strada, e riposizionata in concomitanza col cambio di tratto
‘intervento.

USCITA MEZZI In particolare sotto il raggio d'azione delle macchine di
ARST sollevamento deve essere posto:
- cartello di avvertimento dei carichi sospesi
‘ - norme di sicurezza per imbracatori
in prossimita di quadri elettrici e linee elettriche:
- cartello di avvertimento tensione pericolosa
- divieto di spegnere con acqua
sui quadri elettrici:
- tensione di esercizio
nelle aree in cui si devono usare i DPI:
- cartellonistica sui relativi obblighi
all'ingresso del cantiere:
- divieto d'accesso ai non addetti
in corrispondenza di recinzioni che prospettano su strada:
- banda bianco-rossa lungo la recinzione che non ingombra la sede
interruzione del transito pedonale:
- pedoni sul lato opposto, apposto alla debita distanza

Scala di accesso

Ponteggio Per accesso per transito pedonale tra le
alla Copertura superiore due coperture

NORME DI SICUREZZA PER GLI
IMBRACATORI ADDETTI AGLI

E OBBLIGATORIO L'USO
DEI DISPOSITIVI
s EHEROIEZIONE INDIVIDUALI] APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Scala di accesso
al piano di copertura
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