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lavori di “Rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare della Sede Territoriale Automobilistica ARST in piazza Matteotti, Cagliari”
Progetto esecutivo

1. PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico ha essenzialmente lo scopo di fornire una dettagliata descrizio-
ne delle caratteristiche e delle condizioni generali e particolari, tecniche, in conformitda alle quali
dovranno essere eseguite tutte le prestazioni oggetto dell’appalfo.

2. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto dell’appalto sono i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e
risanamento dei cornicioni dell'immobile della Sede Territoriale Automobilistica ARST di Cagliari
sulla base del progetto esecutivo predisposto da ARST, completo in tutte le sue parti e relativi
accessori, secondo le modalitd e condizioni riportate nella documentazione contrattuale, in
perfetta relazione allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

Si tratta di interventi di tipo manutentivo finalizzati alla conservazione della funzionalitd e della
sicurezza dell'immobile.
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3. NORME DI RIFERIMENTO

3.1 NORMATIVATECNICA

La normativa tecnica da seguire € quella cui si fa esplicito riferimento negli elaborati di pro-
getto ai quali sirimanda. Sono contfrattualmente vincolanti futte le leggi e le norme vigenti in mate-
ria di appalti pubblici e, in particolare:

— D.Lgsn.50del 18 aprile 2016 e s.m.i.

— D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli che restano in
vigore nel periodo fransitorio.

— D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 — Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

— Linee guida di attfuazione del D. Lgs. n. 50/2016 predisposte dall’ ANAC;

— Legge 19/03/1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo ma-
fioso e di altre forme di manifestazione di pericolositda sociale;

— D.Lgsn. 152/2006 € s.m.i., nonché del D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i.;

— I Codice Civile

— D.M.LL.PP. del 19.04.2000, n.145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici”, limitatamente agli articoli non abrogati dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

- D.M. del 7.03.2018, n. 49 “Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalitd
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione™.

Inoltre, per gli aspetti peculiari dello specifico appalto, dovranno essere assunte a riferimento
anche le seguenti norme tecniche:

— UNIENISO 11333 - Posa di membrane flessibili per impermeabilizzazione;
L'appalto in oggetto € altresi soggetto alla completa osservanza, per quanto applicabili:

— delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

— delle leggi, dei decrefi, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella Regione, Provincia e Co-
mune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto;

— delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEl, delle tabelle CEI-UNEL,
ANCC, INAIL (ex ISPESL) anche se non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme mo-
dificative e/o sostitutive che fossero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione
dell'appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso contratto allegato, da par-
te dell' Appaltatore, equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggdi,
decreti, circolari, regolamenti norme, etc. sopra richiamate e della loro accettazione incondiziona-
ta.

4. QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

4.1 MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si infende che i materiali, i prodofti ed i componenti occorrenti, realiz-
zati con materiali e tecnologie fradizionali e/o arfigianali, per la costruzione delle nuove opere,
proverranno da quelle localitd che I'Appaltatore riterrd di sua convenienza, purché, ad insindaca-
bile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
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Nel caso di prodotti industriali la rispondenza alle norme in vigore puo risultare da un attestato
di conformitd rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazio-
ne.

4.2 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrd essere deve essere conforme alla
norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle
norme tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresi corrispondere alle prescrizioni contenu-
te nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accet-
tazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
(legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di aftestato di con-
formitd ai sensi delle norme UNIEN 197-1 e UNI EN 197-2.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme
per il rilascio dell'attestato di conformita per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della
legge 595/65 (e cioe cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 380/2001
e s.m.i. Peri cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrd essere svol-
ta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) | cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben
riparati dall'umiditd e da altri agenti capaci di degradarli prima dellimpiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovrd essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazio-
ne in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a cenfimefro quadrato, scevro da
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrd essere conser-
vato in locali coperti, ben riparati dall'umiditd e da agenti degradanti. Per 'accettazione valgono i
criteri generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualita ed Impiego dei Materiali" e le
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre
materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova
di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrd superare il 2%.

La sabbia utilizzata per le murature, per gli infonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e
per i conglomerati cementizi dovrd essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e
dalle relative norme vigenti.

La granulometria dovra essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa
in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

| materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro im-
piego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovra avvenire con I'osservanza delle
migliori regole d'arte.
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Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
459 - UNIEN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marca-
tura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

4.3 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE

1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere
in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accetta-
zione stabilite dalle norme vigenti in materia.

2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costi-
tuiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,
ecc., in proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla conservazione delle arma-
ture. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle armature. La sabbia per malte do-
vrd essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani
di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli infonaci e murature di paramento o in pietra da
taglio.

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavo-
razione di materiali naturali, arfificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla norma
europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata
UNI EN 13055. E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui al
punfo 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, confezionato
con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché accettata in
cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme.

Per quanto riguarda i conftrolli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Diret-
tore dei Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al
punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018.

3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si infendono classificati come
segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidifi-
canti- acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalitd di controllo ed accettazione la Dire-
zione dei Lavori potrd far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Gene-
rali - Accettazione Qualitd ed Impiego dei Materiali", I'attestazione di conformitd alle norme UNI EN
934, UNI EN 480 (varie parti).

4) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le pre-
scrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marca-
tura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

4.4 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

| materiali ed i prodoftti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018
devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

| materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure applicabili;

- qudlificati sotto la responsabilita del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiama-
te;
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- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di
identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

Per ogni materiale o prodotto identificato e qualificato mediante Marcatura CE & onere del Diret-
tore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere
copia della documentazione di marcatura CE e della Dichiarazione di Prestazione di cui al Capo |l
del Regolamento UE 305/2011, nonché — qualora ritenuto necessario, ai fini della verifica di quanto
sopra - copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformitd del control-
lo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011, rila-
sciato da idoneo organismo notificato ai sensi del Capo VIl dello stesso Regolamento (UE) 305/2011.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrd accertarsi del
possesso e del regime di validita della documentazione di qualificazione o del Certificato di Valu-
tazione Tecnica. | fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di
ldoneitda tecnica all'impiego, gia rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore
delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validitd.

Sard inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell'lambito dell’accettazione dei materiali prima della
loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazio-
ne di identificazione e qualificazione, nonché accertare I'idoneitd all'uso specifico del prodotto
mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabilifi
dalla normativa tecnica applicabile per I'uso specifico e dai documenti progettuali.

Le prove su materiali e prodofti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono gene-
ralmente essere effettuate da:

a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VIl del Regolamento UE 305/2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

c) alfri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del
Servizio Tecnico Centrale.

4.5 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (contfrosoffitti) dell'edificio. | prodofti si distinguono:

a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);
- flessibili (carte da parati - fessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (infonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);
a seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- di fondo;

- intermedi;

- di finitura.

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La
Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai confrolli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni
di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012.
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1 - Prodotti fluidi o in pasta.

a) Infonaci: gli inftonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un le-
gante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed even-
tualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti.

Gliinfonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
- capacitd di iempimento delle cavitd ed eguagliamento delle superfici;

- reazione al fuoco e/o resistenza allincendio adeguata;

- impermeabilitd allacqua e/o funzione di barriera allacqua;

- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;

- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI € sinonimo di conformita alle prescri-
zioni predette; per gli altri prodoftti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzio-
ne dei Lavori.

b) Prodotti vernicianti: i prodoftti vernicianti sono prodoftti applicati allo stato fluido, costituiti da
un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passan-
do allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porositd del supporto;
- pifture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5§ mm
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale piu 0 meno accentuato.

| prodofti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in fun-
zione delle prestazioni loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere fraspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio deiraggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
- resistere (quando richiesto) all'usura.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

4.6 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE

1- Si infendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano
sotto forma di:
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- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato;

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a
caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una
membrana continua.

a) Le membrane si designano in base:

1) al materiale componente (bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume poli-
mero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);

2) al materiale di armatura inserito nella membrana (armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);

3) al materiale di finitura della faccia superiore (poliestere film da non asportare, polietilene film da
non asportare, graniglie, ecc.);

4) al materiale di finitura della faccia inferiore (poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio sotti-
le, ecc.).

b) | prodotti forniti in contenitori si designano come segue:
- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

- asfalti colati;

- malte asfaltiche;

- prodotti termoplastici;

- soluzioni in solvente di bitume;

- emulsioni acquose di bitume;

- prodotti a base di polimeri organici.

C) La Direzione dei Lavori ai fini dell'accettazione dei prodofti che avviene al momento della
loro fornitura, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richie-
dere un attestato di conformitda della fornitura alle norme vigenti e alle prescrizioni di seguito indi-
cate.

2 - Membrane

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapo-
re, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto
ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. Gli strati funzionali siintendono
definiti come riportato nella norma UNI 8178.

Q) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfa-
re le caratteristiche e le modalitd di prova previste dalle norme UNI 11470 e UNIEN 1931 oppure per
i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori. Le membrane rispondenti alla norma per le caratteristiche precitate sono valide anche
per questo impiego.

b) Le membrane destinate a formare strati di continuitd, di diffusione o di egualizzazione della
pressione di vapore, diirrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante devono soddisfare le caratteristiche e le modalitd di prova previste dalle
norme UNI EN 13707, UNI EN 12730 e UNI EN 12311, oppure per i prodotti non normati, rispondere ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le membrane rispondenti
alle norme per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego.

c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria e allacqua devono soddisfare le
caratteristiche previste dalla norma UNI EN 1928, oppure per i prodotti non normati, ai valori dichia-
rati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
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d) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare le caratteristiche
previste dalle citate norme UNI oppure per i prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

3) I tipi di membrane considerate i cui criteri di accettazione indicati nel punto 1 comma c¢) sono:

a) membrane in materiale elastomerico senza armatura. Per materiale elastomerico si infende
un materiale che sia fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle
di normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio gomma vul-
canizzata);

- membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. Per materiale plastomerico si in-
tende un materiale che sia relativamente elastico solo entro un infervallo di temperatura corri-
spondente generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di reficolo-
zione (come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o
gomme non vulcanizzate);

- membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;

- membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densitd, reti-
colato o non, polipropilene);

- membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dota-
te di armatura;

- membrane polimeriche accoppiate. Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad aliri elementi aventi funzioni di protezione o alira funzione particolare, comunqgue non di
tenuta.

In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico impermeabilizzante ha impor-
tanza fondamentale per il comportamento in opera della membrana, le prove devono essere
eseguite sulla membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per
esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).

Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali,
acquedotti, ecc.).

Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gro-
vose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.).

Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici
e/o alla luce (valido nel caso del presente Progetto esecutivo).

Classe E membrane adafte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi
(per esempio, discariche, vasche diraccolta e/o decantazione, ecc.).

Classe F membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare
(per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).

Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere necessarie an-
che caratteristiche comuni a piu classi. In questi casi devono essere presi in considerazione tutti
quei fattori che nell'esperienza progettuale e/o applicativa risulfano di importanza preminente o
che per legge devono essere considerati tali.

C) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché
rispettino le caraftteristiche previste dalle norme armonizzate UNI EN 13361, UNI EN 13362, UNI EN
13491, UNI EN 13492 e UNI EN 13493.
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4 - | prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare
strati di fenuta allacqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e secondo del ma-
teriale costituente, devono soddisfare le caratteristiche previste dalle norme UNI e devono essere
conformi alle norme vigenti.

Il sistema di protezione descritto (UNI EN 1504-1) dovrd garantire almeno le seguenti caratteristiche
tecniche:

Definizioni del sistema di protezione UNI EN 1504-1

Resistenza allo shock termico UNI EN 13687-2; UNI EN 13687-5
Resistenza alla penetrazione degli ioni cloruro UNI EN 13396

Resistenza alla carbonatazione UNI EN 13295

Resistenza alla trazione UNI EN 1542

Compatibilita termica ai cicli di gelo/disgelo UNI EN 13687-1

Per i valori non prescritti si intfendono validi quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione
dei Lavori e per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla relativa normativa tecnica.

Tutti i prodoftti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

4.7 PRODOTTI IMPREGNANTI PER LA PROTEZIONE, IMPERMEABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO

L'impregnazione dei materiali costituenti gli edifici € un'operazione tesa a salvaguardare il manu-
fatto aggredito da agenti patogeni siano essi di natura fisica, chimica e/o meccanica. Le sostanze
da impiegarsi per l'impregnazione dei manufatti potranno essere utilizzate in varie fasi del progetto
di conservazione quali preconsolidanti, consolidanti e protettivi. Dovranno in ogni caso essere
sempre utilizzate con estrema cautela, mai generalizzandone I'applicazione, finalizzandone l'uso
oltre che alla conservazione del manufatto oggetto di intervento, anche alla prevenzione del de-
grado che comunque potrebbe continuare a sussistere anche ad intervento conservativo ultimato.

Degrado essenzialmente dovuto:

- ad un'azione fisica indotta dagli agenti atmosferici quali azioni meccaniche erosive dellacqua
piovana (dilavamento, crioclastismo), azioni meccaniche di cristallizzazione dei sali solubili (umiditd
da risalita), azioni eoliche (fortemente abrasive per il continuo trasporto del particellato atmosferi-
co), fessurazioni, rotture, cedimenti di tipo strutturale: I'impregnante dovrd evitare una rapida di-
sgregazione delle superfici, 'adescamento delle acque ed il loro ristagno all'interno dei materiali;

- ad un'azione chimica, che agisce mediante un contafto, saltuario o continuato, con sostanze
attive quali piogge acide ed inquinanti atmosferici (condensazione del particellato atmosferico,
croste nere, ecc.): in questo caso limpregnante dovra fornire alle superfici un'appropriata inerzia
chimica.

La scelta della sostanza impregnante dipenderd dalla natura e dalla consistenza delle superfici
che potranno presentarsi:

- prive dirivestimento con pietra a vista compatta e tenace;
- prive dirivestimento con pietra a vista tenera e porosa;

- prive dirivestimento in cotti a vista mezzanelli e forti;

- prive dirivestimento in cotti a vista albasi e porosi;

- prive dirivestimento in cls;

- rivestite con intonaci e coloriture realizzati durante i lavori;
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- rivestite con infonaco e coloriture preesistenti.

In presenza di una complessitd materico patologico cosi varia ed eterogenea si dovrd intervenire
con grande attenzione e puntualitd effettuando preventivamente tutte quelle analisi e diagnosi in
grado di fornire indicazioni sulla natura della materia oggetto di intervento e sulle fenomenologie
di degrado.

| prodoftti da usare dovranno possedere caratteristiche specifiche eventualmente confortate da
prove ed analisi da effettuarsi in laboratorio o direttamente in cantiere.

Tali prodotti andranno applicati solo in caso di effettivo bisogno, su murature e manufatti eccessi-
vamente porosi esposti agli agenti atmosferici, allaggressione di umiditd da condensa, di micror-
ganismi animali e vegetali. Le operazioni andranno svolte su superfici perfetftamente asciutte con
una temperatura intforno ai 20 °C.

Le sostanze da utilizzarsi dovranno pertanto svolgere le seguenti funzioni:

- svolgere un'azione consolidante al fine di accrescere o fornire quelle caratteristiche meccaniche
di resistenza al degrado (fisico, chimico, materico, strutturale) che si sono indebolite col trascorrere
del fempo, o che non hanno mai posseduto;

- svolgere un'azione protettiva, mediante lidrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adatti
a limitare I'assorbimento delle acque meteoriche, 'adescamento dell'umiditd per risalita o da con-
densa, la proliferazione da macro e microflora.

In ogni caso la scelta delle sostanze impregnanti sara effetfuata in funzione dei risultati emersi a
seguito delle analisi di cui sopra, di prove e campionature condotte secondo quanto prescritto
dalle raccomandazioni NORMAL e da quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. Ogni prodotto
dovra comungue essere sempre preventivamente accompagnato da una scheda tecnica espli-
cativa fornita dalla casa produttrice, quale utile riferimento per le analisi che si andranno ad effet-
tuare.

In particolare, le caratteristiche richieste ai prodotti da utilizzare in base al loro impiego, saranno:

basso peso molecolare ed un elevato potere di penetrazione; buona resistenza all'attacco fisico-
chimico degli agenti atmosferici; buona resistenza chimica in ambiente alcalino; assenza di effetti
collaterali e la formazione di sottoprodotti di reazione dannosi (produzione di sali); perfetta traspa-
renza ed inalterabilitd dei colori; traspirazione tale da non ridurre, nel materiale tfrattato, la preesi-
stente permeabilitd ai vapori oltre il valore limite del 10%; atossicitd; assenza diimpatto ambientale;
sicurezza ecologica; facilita di applicazione; solubilizzazione dei leganti.

Sard sempre opportuno ad applicazione avvenuta provvedere ad un controllo (cadenzato nel
tempo) sulla riuscita dell'intervento onde verificarne l'effettiva efficacia.

Impregnanti per il consolidamento (Composti organici)

| prodoftti da utilizzarsi per il consolidamento dei manufatti oggetto di intervento, fatte salve le pre-
scrizioni relative al loro utilizzo specificate nelle generalitd ed alla campagna diagnostica da effet-
tuarsi preventivamente, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- elevata capacitd di penetrazione nelle zone carenti di legante;
- resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali;

- spiccata capacitda di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza la
formazione di sottoprodotti di reazione pericolosi (sali);

- capacita di fare traspirare il materiale;
- penetrazione in profonditd in modo da evitare la formazione di pellicole in superficie;

- “pot-life" sufficientemente lungo in modo da consentire I'indurimento solo ad impregnazio-
ne completataq;
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- perfetta trasparenza priva di effetti fraslucidi;
- spiccata capacitd a mantenere inalterato il colore del manufatto.
Possiedono una dilatazione termica diversa da quella dei materiali oggetto di intervento.

Sono dei polimeri sintetici ed esplicano la loro azione grazie ad un'elevata adesivitd. Possono esse-
re termoplastici o termoindurenti; se termoplastici assorbono bene urti e vibrazioni e soprattutto,
non polimerizzando una volta penetrati nel materiale, mantengono una certa solubilitd che ne
consente la reversibilita; i prodotti termoindurenti hanno invece solubilitd pressoché nulla, sono irre-
versibili, piuttosto fragili e sensibili all'azione dei raggi ulfravioletti. Hanno un vasto spettro di impiego:
i tfermoplastici sono impiegati per materiali lapidei, per le malte, per la muratura e per i legnami
(nonché per la protezione degli stessi materiali e dei metalli), mentre i termoindurenti vengono im-
piegati soprattutto come adesivi strutturali. Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedo-
no la capacita di diffondersi in profonditd all'interno dei materiali.

L'utilizzo delle resine organiche sard sempre condizionato dalle indicazioni fornite dal progetto di
conservazione e alla specifica autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene
oggeftto diintervento.

4.7.1 Metodi Applicativi

La fase applicativa dei prodotti protettivi, richiederd una certa cautela ed attenzione, sia nei con-
fronti del materiale sia per l'operatore che dovrd essere munito di apposita attrezzatura di prote-
zione nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione.

In generale i prodotti dovranno essere applicati su supporti puliti, asciutti e privi di umiditd a tempe-
rature non eccessive (possibilmente su paramenti non esposti ai raggi solari) onde evitare un'eva-
porazione repentina dei solventi utilizzati.

| metodi di applicazione dei prodotti consolidanti fluidi prevedono limpiego di strumentazione
elementare (pennelli, rulli, apparecchi a spruzzo airless) o, qualora sia necessaria una penetrazione
piu profonda e capillare, richiedono un impianto di cantiere piu complesso; nei casi piu semplici
bisognerd delimitare e proteggere le zone non interessate dall'intfervento in modo da raccogliere e
riciclare la soluzione consolidante che non viene assorbita e provvedere a cicli continui di imbibi-
zione.

| tempi di applicazione cambiano in rapporto al prodotto, al sistema scelto, alla porositd del mate-
riale e possono variare da poche ore a diversi giorni.

| metodi di applicazione del consolidante sono:

Applicazione a pennello - Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie da frattare,
si applica la soluzione di resina a pennello morbido fino a rifiuto. Il frattamento deve essere iniziato
con resina in soluzione particolarmente diluita, aumentando gradualmente nelle ultime passate, la
concentrazione oltre lo standard.

Applicazione a spruzzo - Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie, si applica la
soluzione a spruzzo fino a rifiuto.

Applicazione a tasca - Tale applicazione € da utilizzarsi per impregnazioni particolari di: decori,
aggetti, formelle finemente lavorate e fortemente decoesinate. Essa consiste nella applicazione di
una tasca nella parte inferiore della zona da impregnare, si colloca, infafti, inforno alla parte da
consolidare una specie di grondaia impermeabilizzata con lo scopo di recuperare il prodofto con-
solidante in eccesso. La zona da consolidare viene invece ricoperta con uno strato di cotone idro-
filo e chiusa da polietilene. Nella parte alta un tubo con tanti piccoli fori funge da distributore di
resing, l'eccesso diresina si raccoglierd nella grondaia verrd recuperato e rimesso in circolo.

La soluzione di resina da utilizzare dev'essere nella sua concentrazione standard.
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Applicazione per percolazione - Un distributore di resina viene collocato nella parte superiore della
superficie da trattare, questa scende lungo la superficie e penetra nel materiale per assorbimento
capillare.

Il distributore & costituito da un tubo forato, ovvero da un canaletto forato dotato nella parte infe-
riore di un pefttine o spazzola posti in adiacenza alla muratura, aventi funzione di distributori superfi-
ciali diresina.

Applicazione sottovuoto - Tale trattamento pud essere applicato anche in situ: consiste nel realizza-
re un rivestimento impermeabile all'aria inforno alla parete da frattare, lasciando un'intercapedine
fra tale rivestimento e l'oggetto, ed aspirandone ['aria. I materiale impiegato per il rivestimento
impermeabile € un film pesante di polietilene. La differenza di pressione che si stabilisce per effetto
dell'aspirazione dell'aria tfra le due superfici del polietilene € tale da schiacciare il film sulla parte da
frattare, e darisucchiare la soluzione impregnante.

In caso di pioggia o pulizia con acqua sard necessario attendere prima di procedere alla comple-
ta asciugatura del supporto e comungue bisognerd proteggere il manufatto dalla pioggia per
almeno 15 giorni dopo lintervento. Il prodotto dovrd essere applicato almeno in due mani facendo
attenzione che la seconda venga posta ad essiccamento avvenuto della prima. Il trattamento
non dovrd essere effettuato con temperature superiori ai 25°C ed inferiori a 5°C, e si eviterd co-
munqgue l'intervento su superfici soleggiate

4.8 PRODOTTI DIVERSI

Tutti i prodoftti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indica-
te.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura

Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di de-
molizione del copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta
bicomponente sard a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di cor-
rosione rispondente ai principi definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve risultare
resistente allacqua, ai gas aggressivi presenti nell'atmosfera, svolgendo una azione protfettiva effi-
cace secondo gli standard della UNI EN 15183 della superficie metallica all'ossidazione.

Applicazione da utilizzare:

J negli interventi di recupero, consolidamento e ripristino di opere in conglomerato cementi-
zio armato.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN
13888, UNI EN 12004-1, UNI EN 12860.

Tutti | prodoftti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

4.9 COLORIE VERNICI

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presenta-
re fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati
in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualita, le mo-
dalitd d'uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza. | recipienti andranno aperti solo
al momento dellimpiego e in presenza della D.L. | prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve
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le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle
superfici I'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.

Per quanto riguarda i prodofti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodoftti
non pellicolanti secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomanda-
zione NORMAL M 04/85.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare UNI
4715, UNI 8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e
cariche), 8362 (fempo di essiccazione).

Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579, 585. Le
prove fecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme UNI-
CHIM, MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611.
Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante,
finezza di macinazione, consumo, velocita di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza:
agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cieli termici, ai raggi UV, all'umiditd.

In ogni caso i prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilitd, compatibilitd con il sup-
porto, garantendogli buona traspirabilitd. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispet-
to alla durabilitd dei cromatismi.

Acquaragia (senza essenza di frementina) - Dovrd essere limpida, incolore, di odore gradevole e
volatilissima. La sua densita a 15 °C sara di 0,87.

Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sinfetiche, oli, resine sintetiche, pigmenti co-
riche minerali ed ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilitd di applicazione,
luminosita e resistenza agli uri.

Pitture alllacqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti eventual-
mente delle colle o delle emulsioni di sostanza macromolecolari sintetiche.

Pitture e smalti di resine sintefiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzio-
ni organiche di resine sinfetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche,
oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, poliesteri, al ciorocaucciy, siliconiche). Es-
siccano con grande rapiditd formando pellicole molto dure.

Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno dietfro precise
indicazioni della D.L. che ne verificherd lo stato di conservazione una volta aperti i recipienti origi-
nali.
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5. MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

5.1 PONTEGGIO DI SERVIZIO

Fornitura di ponteggio di servizio normato D. Lgs. n.81/2008, dato fornito montato installato e smon-
tato: in particolare i ponteggi dovranno consentire l'esecuzione in assoluta sicurezza normata di
tutti i lavori previsti sulle facciate esterne, sulle coperture, sulle gronde, sui pluviali e piu (ovviamente
per la quota di immobile sottoposta ad intervento); nonché dovranno consentire I'esecuzione in
assoluta sicurezza normata di tutte le altre lavorazioni attinenti inserite nel progetto e se non inserite
comunqgue occorrenti alla effetftuazione e realizzazione dello stesso intervento.

Il ponteggio sard realizzato con elementi portanti prefabbricati metallici e non, dato eseguito in
configurazione plano altimetrica a moduli variabili secondo le esigenze effettive di lavorazione;
detto ponteggio sard costruito e realizzato in modo conforme alle norme UNI EN 12810-12811e per
quanto attiene ai giunti alla norma UNI EN 74.

Dovra essere corredato del PIMUS (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio) redatto
dall'Appaltatore sotto forma di piano di applicazione, integrato da istruzioni disegni di dettaglio
schemi e piu con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso I'adozione di spe-
cifici sistemi impiegati nella realizzazione ed in ciascuna fase di lavoro. Il PIMUS sard redatto con-
formemente all'Allegato XXII del Supplemento GURI del 30/04/2008.

Il ponteggio impiegato oltre alla documentazione suddetta dovrd essere munito dell'apposito li-
bretto di fabbrica per uso e manutenzione del medesimo, nonché del marchio e della certificazio-
ne del fabbricante. La realizzazione del ponteggio il montaggio e lo smontaggio dello stesso sa-
ranno effettuati sotto la direftta sorveglianza di un preposto appositamente autorizzato edotto e
formato secondo norme e con limpiego di maestranze specializzate che abbiano ricevuto forma-
zione adeguata sempre secondo norma.

Tutte le sopraddette documentazioni dovranno essere fornite alla D.L./CSE prima del montaggio
dello stesso ponteggio.

Il ponteggio di opportuna struttura portante a sezione in acciaio a norma CNR UNI 10011/73, del
tipo a tubolari, munito di autorizzazione ministeriale ed eventuale apposito calcolo sard completo
di: basette diripartizione per i carichi, stabilizzatori, ancoraggi anche a perdere, struttura metallica
portante principale con interasse di ritti ed orizzontamenti conforme ai carichi applicati, struttura
portante secondaria di idonea configurazione, ponti di transito e lavorazione della larghezza utile
non minore a mt. 1.20, sottoponti di servizio, giunti e spinotti, parapetti, impalcati metallici e non,
battipiede/fermapiede, botole e scalette, parasassi e reti di protezione per la tutela dei sottostanti
ed aderenti passaggi aperti anche a terz fruitori, reti anche antivisive, ganci di sicurezza, contro-
venti, mantovane (impalcati di sicurezza per la protezione contro la caduta di materiali dall'alto),
cartelli, segnalazioni, oneri di denuncia e piu.

In particolare: le assi di transito dovranno essere accostate tra loro e poi alla adiacente costruzione
(per cm. 20 massimi dal fronte della stessa) od in alternativa prevedere la realizzazione di un paro-
petto sul lato interno verso la citata costruzione; I'altezza dei montanti dovra superare di almeno mt.
1.20 il piano di gronda o dell'ultimo impalcato; gli impalcati dovranno essere protetti su tutti i lafi
verso il vuoto da parapetto costituito da 2 correnti, il superiore ad una altezza da mt. 1.00 dal piano
di calpestio e tavola fermapiedi alta non meno di cm. 20 aderente al tavolato (sia la tavola fer-
mapiedi che i correnti dovranno essere applicati allinferno dei montanti).

Per la movimentazione di carichi superiori a kg. 30 o di dimensioni ingombranti dovranno essere
utilizzati appositi elevatori senza la movimentazione su ponteggio. Il personale addetto a profratte
operazioni di carico e scarico materiali dovrd essere frequentemente turnato.

La distanza di posa del ponteggio da linee elettriche aeree dovrd essere superiore a mt. 5.00; il
grado di protezione delle apparecchiature elettriche impiegate dovrd essere non minore ad IP55; il
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ponteggio dovrd essere collegato ad apposita messa a terra di cantiere con impianto di protezio-
ne contro le scariche atmosferiche.

Le tavole che costituiscono I'impalcato dovranno essere fissate in modo che non possano scivolare
sui fraversi metallici, dovranno avere spessore minimo di cm. 4.00 per larghezza dicm. 30 e cm. 5
per larghezza di cm. 20, non dovranno presentarsi a sbalzo e dovranno avere le estremitd sovrap-
poste per almeno cm. 40 in corrispondenza del traverso. Inoltre in corrispondenza dei luoghi di fran-
sifo o stazionamento dovranno essere allestite all'altezza del solaio del piano terra ed ogni mt. 12.00
di sviluppo verticale del ponteggio mantovane di sicurezza per la protezione contro la caduta di
materiali dall'altfo od in alternativa dovra essere effettuata la chiusura continua della facciata o la
segregazione dell'area softostante.

5.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non compromettere la struttura portante, prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere tra-
sportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di
risulta dovranno essere opporfunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inolire provvedere alle eventuali necessarie puntel-
lature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori,
softo pena dirivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritfte. Quando, anche per man-
canza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in
ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali rivtilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere oppor-
tunamente puliti, custoditi, frasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel frasportfo, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietd della Stazione Appaltante, la quale potrd ordinare all'Ap-
paltatore diimpiegarli in futto od in parte nei lavori appaltati.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall' Appaltatore essere
frasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche

- Rimozione delle guaine

Rimozione dei manti impermeabilizzanti deteriorati di qualsiasi tipo, dimensione e spessore, comple-
ta o parziale, eseguita ove possibile con mezzi meccanici e a mano; da eseguire indossando tuta
e guanti. IMPORTANTE: sul materiale da smaltire va apposto un nastro con indicazione del nomina-
tivo della persona presso cui viene effettuato il ritiro; devono essere rispettate tutte le disposizioni di
legge atte ad evitare cadute dall'alto, sfondamenti, ecc...

- Demolizione dei cordoli e cornice softostanti

Cordoli e cornice sottostanti in calcestruzzo anche armato di qualsiasi tipo, dimensione e spesso-
re, completa o parziale, eseguita ove possibile con mezzi meccanici, o con l'uso di martello demo-
litore leggero, e a mano; compreso il compenso per gli oneri del tfaglio delle armatfure metalliche
anche con l'uso della fiamma ossidrica previa cesura delle connessioni stafiche della membratura
con le strutture murarie contigue, framite taglio con disco diamantato flessibile dei conglomerati e
delle armature metalliche e con tutte le cautele speciali connesse al restauro del manufatto.
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Compreso la rimozione dei crolli presenti all'interno, lo smontaggio di converse e canali di gronda,
rimozione, effettuata a mano e con particolare cautela, di eventuali materiali di iempimento dei
rinfianchi delle volte fino a mettere a nudo la struttura portante delle volte. Compreso il ripristino
delle strutture rimanenti dopo la demolizione secondo le indicazioni della D.L., compreso il calo a
terra del materiale dirisulta, i frasporti sia orizzontali che verticali, i ponteggi, linnaffiamento, la for-
mazione di canali e scivoli per il carico del materiale di risulta su automezzi, compreso il frasporto a
deposito o a rifiuto nonché I'eventuale onere per il conferimento a discarica in sito comunque au-
forizzato (anche oneroso) reperito ed impiegato a cura e spese dell'impresa (con esibizione delle
apposite pezze giustificative di avvenutfo smaltimento) e quant'aliro occorrente; ogni alfro onere
incluso anche se non espressamente citato per dare la lavorazione eseguita alla perfetta regola
d'arte, ovvero pronta alle eventuali successive esecuzioni di rifinitura. Comprese le opere per la
rifinifura del taglio con eventuale formazione di cordolo e di armatura. E' prescritto che gli inter-
venti debbano essere preceduti da una rigorosa ispezione puntuale, da condursi congiuntamente
alla D.L., al fine di valutare l'esatta consistenza degli stessi e poter stabilire I'entita esatta degli inter-
venti. Ogni onere e magistero compresi per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

- Smontaggio di gronde e pluviali

Demolizione di canale di gronda o discendente per lo scolo delle acque piovane, di qualsiasi
dimensione posti a qualunque altezza; compreso lo smontaggio dei bicchieri, terminali, delle staffe
o di altri elementi di fissaggio esterni, compresa I'esecuzione delle riprese murarie, i ponteggi, il firo
in basso, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta in sito comunque autorizzato (an-
che oneroso) reperito ed impiegato a cura e spese dellimpresa (con esibizione delle apposite
pezze giustificative di avvenuto smaltimento) e quant'altro occorrente. Ogni onere e magistero
compresi per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

- Demolizione diintonaco

Demolizione parziale o totale di infonaco interno ed esterno, di qualunque fipo e spessore, di qua-
lunque numero di strati esso sia formato, su qualsiasi superficie di supporto ed a qualsivoglia altezza,
in qualsiasi configurazione plano altimetrica (verticale e/o orizzontale e/o comunque inclinata)
sifuazione e stato al contorno, fino al nudo della muratura sottostante e/o comunque secondo
indicazione della D.L. fino al materiale consistente individuato; eseguito a mano o con strumenti
compatibili con le strutture circostanti, anche a tfratti saltuari, prestando particolare attenzione per
non rovinare la sottostante struttura in pietra o laterizio; compresa la pulitura e la scarnitura con
qualsiasi mezzo, la rimozione di qualsiasi tipo di materiale infisso, le opere provvisionali, la protezione
di eventuali linee elettriche o tubi che dovessero trovarsi in superficie, linnaffiamento, il paleggio, i
frasporti orizzontali e verticali, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale dirisulta in sito comun-
que autorizzato (anche oneroso) reperito ed impiegato a cura e spese dellimpresa (con esibizione
delle apposite pezze giustificative di avvenuto smaltimento) e quant'altro occorrente; ogni aliro
onere incluso anche se non espressamente citato per dare la lavorazione eseguita alla perfetta
regola d'arte, ovvero pronta alle eventuali successive esecuzioni di rifinitura; i ponteggi e ogni altro
onere necessario per dare la superficie pronta per lintervento successivo. E' prescritto che gli inter-
venti debbano essere preceduti da una rigorosa ispezione puntuale, da condursi congiuntamente
alla D.L., al fine di valutare I'esatta consistenza degli stessi e poter stabilire I'entita esatta degli inter-
venti. Tutto quanto detto potrd determinare variazioni delle quantitd poste in computo afferenti a
"Demolizione Intonaco" senza che cid possa determinare maggiori compensi per 'Appaltatore, né
pretese disorta, né che lo stesso possa eccepire alcunché.

5.3 RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE

Per opere di impermeabilizzazione si intendono quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) aftraverso una parte dell'edificio
(pareti, fondazioni, coperture piane, pavimenti confroterra, ecc.) o comunqgue lo scambio igrome-
trico tra ambienti.

Esse si dividono in:
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- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Le impermeabilizzazioni possono riferirsi almeno alle seguenti categorie:

- di coperture;

- di pavimentazioni;

- di opere interrate;

- di elementi verticali (umiditd di risalita).

Per la realizzazione delle diverse categorie si ufilizzeranno i materiali indicati nel paragrafo 4.6 "Pro-
doftti per Impermeabilizzazione e per Coperture Piane" e le modalitd indicate negli altri documenti
progetftuali; ove non siano specificate in deftaglio nel progetto od a suo completamento si rispet-
teranno le prescrizioni seguenti:

- Rifacimento dell'impermeabilizzazione su coperture e terrazzi - uso di membrane

In ogni caso, prima della stesa della membrana o del sistema ritenuto idoneo, I' Appaltatore dovra
presentare la scheda tecnica del prodotto e le modalitd applicative, che dovranno essere autoriz-
zate dalla D.L. prima della posa in opera.

Nel caso in cui, a seguito di attenta andalisi, si ritenga che la copertura presenti patologie tali da
non poter essere resa idonea alla sovrapposizione di un ulteriore sistema impermeabile, si dovrd
procedere con la rimozione del pacchetto esistente prima della posa del nuovo.

Il supporto dovra avere requisito di pendenza minima per il deflusso delle acque meteoriche (1,5%).
Se la struttura oggetto di intervento non possiede tale requisito di inclinazione, la pendenza potra
essere incrementata attraverso strati funzionali aggiuntivi che garantiscano il corretto smaltimento
dell'acqua.

L'estradosso della struttura dovrd essere pulito superficialmente, eliminando residui e corpi estranei,
rendendolo atto all’accoglimento della stratigrafia impermeabile. Gli eventuali corrugamenti e
tensionamenti dovranno essere tagliati, asportando le parti eccedenti e ripristinando I'area di in-
tervento con fasce o pezze di membrana. Se necessario, il vecchio manto impermeabile dovrd
essere tagliato in corrispondenza delle intersecazioni tra piano e verticale, rimuovendo le abbon-
danze.

La stratigrafia degli elementi del sistema impermeabilizzante con membrane sard la seguente:

1) strato di adesione: primer bituminoso di adesione nelle zone dove sard previsto
I'ancoraggio della membrana. Il primer ha la funzione importantissima di preparare una superficie
ricevente e aumentare |'adesione.

2) elemento di fenuta (primo strato): la membrana verrd posata in totale aderenza mediante
fliamma di gas propano allo strato precedente, creando una aderenza controllata rispefto allo
strato sottostante. Inoltre, potra essere vincolata al supporto di base (o all’ultimo strato funzionale
ufile) attraverso sistema di fissaggio meccanico in corrispondenza dei sormonti, in misura adeguata,
in relazione all’estrazione del vento che agisce sulla struttura. Il sistema di fissaggio meccanico po-
trd essere quantificato in conformitd alla norma UNI EN 11442, valutando la resistenza all’estrazione
dal vento secondo la UNI EN 16002. La membrana dovrd essere risvoltata lungo le pareti verticali. |
teli dovranno essere sfalsati in senso longitudinale. | sormonti longitudinali saranno saldati in totale
aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm.
Nella saldatura dei sormonti di continuitd si dovrd operare in modo tale da creare la fuoriuscita
uniforme di un cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di so-
vrapposizione delle membrane. Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell’arte
indicata dalla norma UNI EN 11333-2.

3) elemento di tenuta (secondo strato): la membrana verrd posata in totale aderenza me-
diante fiamma di gas propano al primo strato impermeabile, con sfalsamento longitudinale dei teli.
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Inoltre, dovra essere sfalsata sia longitudinalmente che frasversalmente rispetto al primo strato di
tenuta. Le operazioni di posa, saranno eseguite secondo la regola dell’arte indicata dalla norma
UNI EN 11333-2.

Il sistema di risvolto vertficale da utilizzare per la posa degli strati di tenuta saranno coerenti con
quanto prescritto nei dettagli esecutivi progettuali e della norma UNI EN 11333-2.

4) Elementi di raccordo ai pluviali verticali ed orizzontali: 'appaltatore provvederd alla fornitu-
ra ed al corretto montaggio di tutti gli elementi di raccordo necessari con eventuali discendenti
pluviali e gronde, framite bocchettoni di scarico rigidi prefabbricati compatibili con
I'impermeabilizzazione descritta, di diametro e lunghezza del gambo idoneo.

- Prescrizioni e verifiche

Per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione la Direzione dei Lavori verificherd nel corso
dell'esecuzione delle opere, con riferimento ai tempi ed alle procedure, che i materiali impiegati e
le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu signifi-
cativi; verificherd che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comungue con
la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. In particolare verificherd i collegamenti fra
gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, I'esecu-
zione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto
applicabili verificherd con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilitad dello strato di tenuta allacqua, le continuita (o di-
scontinuita) degli strafi, ecc.

A conclusione dell'opera potrd eseguire prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze
ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilitd con altre parti dell'edificio e
con eventuali opere di completamento. Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costrut-
fivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodofti impiegati (specialmente quelli
non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti alla successiva manutenzione.

5.4 INTONACI

L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni dovrd essere effettuata dopo un'adeguata stagiona-
tura (50-60 giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati. Le su-
perfici saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.

Per le strutture vecchie non infonacate si dovra procedere al distacco di tutti gli elementi non soli-
dali con le murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura.

Per le strutture gid intonacate si procedera all'esportazione dei tratti di inftonaco non aderenti o
compromessi, adlla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura.

Gli infonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto
altro), non dovranno mai presentare peli, crepature irregolaritd negli alineamenti e negli spigoli, o
altri difetti.

Quelli comungue difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno
essere demoliti e rifatti dall Appaltatore a sue spese. Ad opera finita l'intonaco dovrd avere uno
spessore non inferiore a mm 15.

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opporfuno arroton-
damento a seconda degli ordini che in proposito dard la Direzione dei Lavori.

Infonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero suffi-
ciente verrd applicato alle murature l'intonaco costituito da due strati di malta, il primo destinato
allaggrappaggio, il sescondo con funzione di livellamento. Il terzo strato € quello che da la finitura e
a seconda del fipo di malta e della lavorazione si avranno diverse soluzioni.
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Infonaco comune o civile - Appena linfonaco grezzo avrd preso consistenza, si stenderanno, su di
esso, fre strati di malta, un primo di rinzaffo, un secondo firato in piano con regolo e fratazzo e la
predisposizione di guide ed un terzo strato di finitura che si conguaglierd con le fasce di guida in
modo che lintera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto
piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.

Intonaci colorati - Per gli inftonaci delle facciate esterne, potrd essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'inftonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte
delle facciate stesse.

Per dette facciate pofranno venire ordinati anche i graffiti, che si ofterranno aggiungendo ad uno
strato di infonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore,
che poi verrd raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo
strato di intonaco colorato dovrd avere lo spessore di almeno mm 2.

Infonaco a stucco - Linfonaco a stucco dovrd essere applicato dopo la presa dellintonaco grezzo
e sard costituito da due strati; il primo strato (2/2,5 mm. di spessore) sard formato con malta per
stucchi ed il secondo strato (1,5 mm. di spessore) sard formato con colla di stucco.

La superficie verrd lisciata con fratazzo di accicio cosi da avere pareti perfettamente piane nelle
quali non sard tollerata la benché minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta
verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei Lavori.

Infonaco a stucco lucido - Verrd preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice;
l'abbozzo deve essere preparato con maggiore diligenza e deve essere di uniforme grossezza ed
assolutamente privo di fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto, si bagna con ac-
qua in cui sia sciolto del sapone bianco e quindi si comprime e si tira a lucido prima con una lama
fredda e poi con una calda fino, alla lucidatura, evitando qualsiasi macchia, la quale sard sempre
da aftribuire a cattiva esecuzione del lavoro.

Terminata I'operazione si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponaceaq, lisciandolo con
pannolino.

Rabboccature

Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in
malta o sui muri a secco saranno formate con malta di calce.

Prima dellapplicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conve-
niente profonditd, lavate con acqua abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito
ferro.

5.5 OPERE DI TINTEGGIATURA, VERNICI E COLORITURA

Le operazioni di tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiatura, scrostatura, stuccatura, levigatura e pulizia)
con modadalitd e sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

In particolare dovrd curarsi che le superfici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da
macchie di sostanze grasse od untuose, da ossidazioni, ruggine, scorie.

Nel corso dell'applicazione delle pitture dovrd essere posta particolare cura agli spigoli e alle zone
difficimente accessibili.

L'applicazione dovrd essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti alluso e preparati nei
modi stabiliti dalle case produttrici; non sard, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni,
ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per limpie-
go dei materiali.
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La temperatura ambiente non dovrd in ogni caso superare i 40°C mentre la temperatura delle su-
perfici dovrd essere compresa fra i 5°C e 50°C con un massimo di 80% di umidita relativa.

L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrd venire effettuata su superfici umide; in esterno
pertanto, salvo I'addizione di particolari prodotti, le stesse operazioni saranno sospese con tempo
piovoso, nebbioso od in presenza di vento.

In ogni caso, le opere eseguite dovranno essere protette fino a completo essiccamento in profon-
ditd, dalle correnti d'aria, dalla polvere, dallacqua, dal sole e da ogni causa che possa costituire
origine di danno e di degenerazione in genere.

L'Appaltatore dovrd adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e
macchie di pitture, vernici, smalti sulle opere gid eseguite (pavimenti, rivestimenti, zoccolatura,
intfonaci, infissi, apparecchi sanitari, rubinetfterie ecc.) restando a carico dello stesso ogni lavoro o
provvedimento necessari per I'eliminazione degli imbrattamenti, dei degradi nonché degli even-
fuali danni apportati.

La Direzione dei Lavori avrd la facoltd di ordinare, a cura e spese delll Appaltatore, il rifacimento
delle lavorazioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali
impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stes-
si, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all Appaltatore.

L'Appaltatore dovrd procedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel frattempo
eventuali danni conseguenti dei qualirimane, in ogni caso ed a futti gli effetti, unico responsabile.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dallacqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la pre-
parazione delle forniture, dalla mano d'opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa vigente ed avere caratteristiche qualitative costanti con-
fermate dai marchi di qualita.

Prima dell'applicazione di ogni successiva mano di pittura la mano precedente dovrd essere com-
pletamente essiccata o indurita e, inoltre, dovrd essere riparato ogni eventuale danneggiamento
delle mani gid applicate, utilizzando lo stesso tipo di pittura usato in precedenza.

La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sard ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali piv fini e
delle migliori qualita.

Il colore di ogni mano di pittura dovra essere diverso da quello della mano precedente per evitare
di lasciare zone non pitturate e per controllare il numero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del nume-
ro di passate effettuate, la decisione sara a sfavore dell Appaltatore stesso. Comunque egli ha
l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella suc-
cessiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.

Prima d'iniziare le opere da pittore, I'Appaltatore ha inoltre I'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalitd che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte
che per il genere di esecuzione, e diripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad otte-
nere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Egli dovrd infine adottare ogni precauzione e mezzo
atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi,
ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno
una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore
previsti fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie.

Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura
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L'applicazione del prodotto avverrd con pennello in almeno due mani fino a coprire completa-
mente il ferro con uno spessore di circa 2 mm.

| ferri di armatura dovranno essere liberi da calcestruzzo deteriorato, da sostanze grasse, dalla rug-
gine. A tale scopo sard se necessario eseguita una sabbiatura al fine di portare le armature allo
stato di metallo bianco. Se cid non fosse possibile, si procederd quanto meno ad accurata spazzo-
latura con mezzi meccanici o manuali.

Saranno comunqgue attuate puntualmente dall' Appaltatore tutte le prescrizioni specifiche del pro-
dotto fornite dall'azienda produttrice della malta impiegata, nonché le istruzioni operative imparti-
te dalla Direzione Lavori.

Verniciature su legno. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovra essere fatta con
mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrd essere perfetta.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, olire alle verifiche della consistenza del supporto
ed alle successive fasi di preparazione si dovrd attendere un adeguato periodo, fissato dalla Dire-
zione dei Lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederd all'applica-
zione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) o una mano di fondo piu diluita
alla guale seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potrd essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc. in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

Tempera - Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio
a coprire interamente le superfici fraftate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura
ed eventuale imprimitura a due o piu Mmani.

Tinteggiatura lavabile - Tinteggiatura lavabile del tipo:
a) a base diresine vinil-acriliche;
b) a base diresine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire inferamente le superfici frattate, data a pen-
nello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pit Mmani;

Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o safinata o acril-viniltuolenica;
c) pitture uretaniche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire inferamente le superfici trattate, data a pen-
nello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

Resine Sintetiche - Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo
(legante +solvente), essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfetta-
mente lavabili senza presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di
veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrd essere a base di resine sintetiche in
emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate
e con una mano di fondo, data anche in piU mani, per una quantitad minima di kg.1,2/mq. posta in
opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
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Fondi minerali - Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su infonaci nuovi o vecchi esterni nei centri
storici, fraftati con colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno svernicia-
tore da pitture formanti pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio
puro (liquido ed incolore) ed il colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per
gruppi di colori contenenti una media percentuale piU 0 meno elevata di ossidi pregiati), per con-
sentire un processo di graduale cristallizzazione ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola,
idrorepellente ed altamente traspirante con effetto superficiale simile a quello ottenibile con tin-
teggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, coprente, lavabile,
resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da applicare con pennello in
fre mani previa preparazione del sottofondo.

Verniciatura cls - Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o
allinterno liberate, con opporfuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante
colore a base di silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percen-
tuale piu o meno elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica
con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfa-
tazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali,
lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come mine-
rale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.

Primer al silicone - Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati,
necessario per il frattamento preliminare di supporti soggetti ad umiditd da porre in opera a pen-
nello o a rullo previa pulizia superficiale delle parti da trattare.

Convertitore di ruggine - Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo
mediante la posa in opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-
acrilica in soluzione acquosa lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicitd, rispondente inoltre al test
spay salino di 500 ore con adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

Vernice antiruggine - Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne giad opportunamente tratta-
te, con funzioni sia di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verni-
ciatura, mediante l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con carat-
teristiche di durezza, flessibilitd e resistenza agli urti, permeabilitd al vapore d'acqua ed all'ossigeno
di 15-25 gr./mqg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante,
applicabile arullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi € non, in almeno due mani;— verniciatura
antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole
quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleosintetico equivalente previa preparazio-
ne del softofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

Pitture murali con resine plastiche - Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resi-
ne sinfefiche (polimeri cloro vinilici, ecc.) e solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmo-
sferici ed al deperimento in generale, avranno adeguate proprietd di aereazione e saranno di
facile applicabilitd.

Resine epossidiche - Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg/ma.
0,60) da applicare su superfici gid predisposte in almeno due mani.

Smalto oleosintetico - Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi,
vari additivi e saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle
modalitd d'uso. Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gid citate e dovran-
no, inoltre, garantire la durabilita, la stabilitad dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, ecc.
Verniciatura con smalto oleo sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con per-
centuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in ferro
mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate an-
che con vernice antiruggine. | tempi di essiccazione saranno intforno alle 6 ore.

Impregnante per legno - Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalitd o
frasparente da applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggior-
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mente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantita di solvente ed un
intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.

Esecuzioni particolari - Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le
operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.

La Direzione dei Lavori avrd la facoltd di variare a suo insindacabile giudizio, le opere elementari
elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piU partico-
larmente adatte al caso specifico, e I'Appaltatore dovrd uniformarsi a tali prescrizioni senza potere
percio sollevare eccezioni di sorta.

Tinfeggiatura a calce - La finteggiatura a calce degdli infonaci interni e la relativa preparazione
consistera in:

1. spolveratura e raschiatura delle superfici;
2. prima stuccatura a gesso e colla;

3. levigamento con carta vetrata;

4. applicazione di due mani di tinta a calce.

Gliintonaci nuovi dovranno avere gid ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialba-
tura).

La finta a calce, prima dellimpiego, deve essere passata attraverso un setaccio molto fine onde
eliminare granulositd e corpi estranei. Le tinteggiature a calce non devono essere applicate su
pareti con finitura a gesso; le pareti fintfeggiate non devono presentare, neppure in misura minima,
il fenomeno di sfarinamento e spolverio.

Tinteggiatura a colla e gesso - Sard eseguita come appresso:
1. spolveratura e ripulitura delle superfici;

2. prima stuccatura a gesso e colla;

3. levigamento con carta vetrata;

4. spalmatura di colla temperata;

5. rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione
6. applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

La quantitd di colla deve essere dosata in maniera da evitare, a lavoro ultimato, il distacco a sca-
glie e lo spolverio. | coloranti devono essere accuratamente stemperati in modo da evitare forma-
zione di grumi o di ineguale distribuzione del colore.

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.

Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effefto di velatura, I'Appaltatore non
potrd assolutamente ottenere questo tfipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal pro-
duftore o consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodofto utilizzato. La velatu-
ra dovra essere realizzata nel seguente modo:

- finte a calce - lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verrd steso nello spessore piu
adatto a regolarizzare I'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da
applicare come mano di finitura;

- finte al silicato di potassio - la velatura si otterrd incrementando, nella mano di fondo, il quantitati-
vo di bianco di fitano rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di finta nella ma-
no di finitura;

- tinte polimeriche - la velatura si ofterrd incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pig-
mento bianco e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quanti-
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tativo di tinta polimerica trasparente. La tinta trasparente dovrd essere costituita (pena limmediata
perdita del prodotto) dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.

Tutti i prodoftti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio

5.6 OPERE DA LATTONIERE

| manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo,
di oftone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e
delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura.

Detti lavori saranno datiin opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario
al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.

II collocamento in opera comprenderd altresi ogni occorrente prestazione muraria ed ancora |l
lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.

Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature,
saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla
Direzione dei Lavori ed in conformitd ai campioni che dovranno essere presentati per I'approvazio-
ne.

L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dei Lavori un cam-
pione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche
che la stessa riterrd opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad
alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.

Per tratfti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predispo-
sti opportuni giunti di dilatazione.

In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerd evitare la formazione di correnti gal-
vaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.

Tutti | prodofti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

6. GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

La gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni e attivita di cantiere e affi-
data all’Appaltatore, il quale, in qualitd di produttore ai sensi dell’art. 183 c. 1 lett. f) del D. Lgs. n.
152/2006, & responsabile della gestione degli stessi ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006. Al
riguardo, I' Appaltatore & obbligato — tra I'altro — a verificare che i trasportatori e i destinatari dei
propri rifiuti siano soggetti regolarmente autorizzati al trasporto, riutilizzo, smaltimento, commercio o
intermediazione di rifiuti. L' Appaltatore dovrd classificare i propri rifiuti e provvedere alla caratteriz-
zazione anche, se del caso, con I'ausilio di opportune andlisi, al fine di determinare la destinazione
finale (riutilizzo, ammissibilita presso impianto di recupero o smaltimento).

In ogni caso, I'Appaltatore, prima del trasporto, smaltimento, recupero e intermediazione dovrd
frasmeftere ad ARST la documentazione attestante il possesso delle autorizzazioni/iscrizioni previste
dalla normativa vigente, per le necessarie verifiche.

L' Appaltatore conferird i rifiuti ad apposito impianto di recupero o smaltimento autorizzato, ai sensi
delle vigenti leggi in materia di rifiuti e provvederda a consegnare ad ARST copia della “quarta co-
pia” dei formulari attestanti I'avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti, secondo la normativa
vigente. Al riguardo I'Appaltatore € obbligato a rispettare la tenuta dei documenti di trasporto e
dei registri di carico e scarico previsti dalla normativa vigente.
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